


アナログ通信
機器を使う3 電話をかけるには　　　　　 （発信）
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アナログ通信
機器を使う3
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機
器
を
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3

受話㎈

します。

3
相手の方が出たら、お話しください。4
お話しが終わったら、受話器を置きます。5

●「切断音制御」が「使用しない」に設定さ

れている場合は、相手の方がお話し中のと

きや相手の方が電話を切ったあとは、一定

時間話中音が続き、そのあと無音になりま

す。

●いったん電話を切ったあとすぐに電話を

かける場合は、受話器を置き、1秒以上
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アナログ通信
機器を使う3 同じ相手にかけ直すには（再ダイヤル）

最後にかけた相手の方に、 ボタンで簡単にかけることができます。相手の方がお話し中
などでかけ直すときに便利です。
再ダイヤルは、TEL1ポート、TEL2ポートごとにサブアドレスまで記憶されます。



3

ボタンがない電話機をお使いの場合は

手順2で、 、 、 をダイヤルすると相手の方を呼び出します。

ワンポイント

お知らせ

を押します。

2

受話器を取りあげます。「ツー」という発信音が聞こえます。

1





アナログ通信
機器を使う3 外からの電話を取りつぐには

（内線転送）
外の相手の方との電話を他の内線電話機に取りつぎます。TEL1ポート、TEL2ポートの
どの電話機からも同じ操作で取りつぐことができます。
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3

お話し中に、外の相手の方に待っていただく
よう伝え、1回フッキングします。

を押します。

●内線呼出ベルを変えるには

内線電話機からの呼出音を変えることが

できます。（☛ P111）

●相手先の方が応答する前に転送するには

手順2の呼出中に受話器を置くと、呼び
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アナログ通信
機器を使う
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アナログ通信

ワンポイント

疑似フレックスホンを利用する場合は以下の項目にご注意ください

• 手順2で、フッキングしてから を押す前に3秒以上経過すると、「ツツツツ･･･」という乗 会撮す8 の場合は、9

• 2台以上電話機やパソコンなどを接続しているときに、2台（2Bチャネル）同時に使用していると、通信中転送は利用で

を押します。



アナログ通信機器を使う

電話機のフックスイッチを押すことで

す。1秒以上押し
による三者通話はできません。

●2番目にかけた相手の方とのお話しが終
わり受話器を置くと、着信音が鳴ります。
受話器を取りあげると、保留にしていた
方と、またお話しできます。
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アナログ通信
機器を使う3 中継機能を利用するには

（中継許可指定）



アナログ通信
機器を使う3 INSボイスワープ機能を利用するには

INSネット64の付加サービスであるINSボイスワープを利用することができます。INSボ
イスワープは、フレックスホンの着信転送にくらべて、高機能な着信転送サービスです。
INSボイスワープ機能をご利用になるには、NTTとの利用契約が必要です。
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3

受話器を取りあげます。1
INSボイスワープの電話番号（1422）をダ
イヤルボタンで押します。

2
ガイダンスに従って、電話機のダイヤルボタ
ンで入力操作を行います。

3
受話器を置きます。4

●INSボイスワープの主なメリット

• 転送方法を「①無条件に転送、②応答

しない場合に転送、③お話し中のとき

に転送」の3種類から選択できます。な

お、②、③については組み合わせての

ご利用ができます。

• 転送先を5つまで登録でき、その中から

U ㇷ゚

•





アナログ通信
機器を使う3 通信中に電話機を移動するには

（通信中機器移動）
通話を一時中断して電話機を移動したあと、通話を再開できます。
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3

●INSネット64サービスとは

INSネットサービスは、NTTが提供するISDNサービス

です。

●フレックスホンサービスの契約内容を確認するには

本装置のディスプレイに、フレックスホンサービスの契

約内容を表示できます。

①受話器を取りあげる

② 、 、 と押す

本装置のディスプレイには、契約内容が約10秒間表示

されます。
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アナログ通信
機器を使う3 電話機を利用した設定

本装置に接続した電話機から、いろいろなアナログ機能を設定することができます。設定は、
TEL1ポート、TEL2ポートの2つに分けて行うことができます。また、TEL1ポートに接続さ
れているアナログ通信機器からTEL2ポートのアナログ機能を設定したり、1つのTELポート
からすべてのポートに共通するアナログ機能を一括して設定することもできます。設定が終了
したら、保存操作を行ってください。

機能番号

受話器を取りあげます。
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アナログ通信
機器を使う3 着信転送設定を行うには



89







92

アナログ通信
機器を使う3 着信転送設定を行うには

受話器を取りあげます。
「ツー」という発信音が聞こえます。

1
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アナログ通信
機器を使う
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3

1回ごとに発信者番号通知設定を変更する

受話器を取りあげます。
「ツー」という発信音が聞こえます。

1
次のいずれかを押します。
184：発信者番号通知を行わない

186：発信者番号通知を行う
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受話器を取りあげます。
「ツー」という発信音が聞こえます。

1
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受話器を取りあげます。
「ツー」という発信音が聞こえます。

1
次のいずれかを押します。
181：任意





●ダイヤルを押し間違えたときは





アナログ通信
機器を使う





アナログ通信
機器を使う3 内線呼出ベルを設定するには

内線からの電話と外からの電話を区別できるように、内線電話機からの着信音を短いサ
イクルで鳴らすことができます。内線呼出ベルは、TEL1ポート、TEL2ポートごとに設
定できます。

［初期値：外線呼出ベルと同じ］
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つ話器を ７Чズます。*ž�	�”*ý�q�M�OÔ£	ô�;�Uà’�\��8p6 '°3









アナログ通信
機器を使う3 INSナンバー・ディスプレイを設定

するには
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アナログ通信
機器を使う3 Webブラウザを利用した設定

着信転送設定
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アナログ通信
機器を使う3 3q�Ö�—ó° ‡ ò2{4ð
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3

受話器を取りあげます。
「ツー」という発信音が聞こえます。

1
、 を押します。

「ツゥツゥツゥツゥツゥツゥ」という音が聞こえます。

î「ツ
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