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Web 設定画面による設定 

 

 

 

Web 設定画面の便利な設定便利な設定便利な設定便利な設定

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルータの便利な設定メニュ

ーのマルチルーティングマルチルーティングマルチルーティングマルチルーティングを

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチルーティングスタテマルチルーティングスタテマルチルーティングスタテマルチルーティングスタテ

ィックィックィックィックデータの登録データの登録データの登録データの登録をクリ

ックします。 
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マルチルーティングスタテ

ィックデータを登録します 

 

 

 

3.3 機能適応外パケットデータの設定 
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ルータの便利な設定メニ

ューのマルチルーティンマルチルーティンマルチルーティンマルチルーティン

ググググをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチルーティング適応マルチルーティング適応マルチルーティング適応マルチルーティング適応

外パケ外パケ外パケ外パケットデータの登録ットデータの登録ットデータの登録ットデータの登録

をクリックします。 

 

 

 

 

 

マルチルーティング適応

外パケットデータを登録

します 
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４．RIP2 対応 

RIP2 の送受信ができるようになりました。（従来は RIP1 のみ） 

rtcontrol コマンドで、RIP2 の送受信を行います。 
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ルータの詳細設定メニュ

ーのRIPRIPRIPRIPの制御の制御の制御の制御をクリック

します。 
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７．設定の複製機能 
設定の複製を簡単に行える機能をサポートしました。 

例えば、1 台の装置を設定し、似たような設定を他の装置に行うような場合に、設定さ

れた装置の情報をコピーし、別の装置にペーストしてから設定を変更するといった運用

が簡単に行えます。 


