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●落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。

●ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本装置の変色や変
形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布
をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

●製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本装置が正常に動作
しないことがあります。

●電気製品・ＡＶ・ＯＡ機器などの磁気を帯びているところや磁波が発生していると
ころに置かないでください（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、ワー
プロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）。
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本ガイドでは、このシステムを稼動させるまでを説明しています。お客様それぞれの利用方法に合わせたシステムの
拡張については、取扱説明書を参照してください。
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■3.2 FITELnet-E20の電源を入れる■

各機器の接続が終わったら、FITELnet-E20の電源コードを電源コンセント（AC100V）に差し込みます。次に
FITELnet-E20の側面にあるPOWERスイッチをONにします。
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4. そしてパソコンと接続

この章の目標
パソコンとFITELnet-E20を接続します。
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■5.2 FITELnet-E20とパソコンを10BASE-Tケーブルで接続■

FITELnet-E20の10BASE-Tポートとパソコンの10BASE-Tポートを10BASE-Tケーブルで接続します。
“UPLINK”と書かれたポートはHUBと接続するためのポートですので、パソコンとは接続しないでください。

■5.3 �

10BASE-Tケーブル�
REV NOR
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27〈次ページへ続く〉

設定内容の送信
設定が終わったら、［送信］をクリックします。設定内容がFITELnet-E20に
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7. システム拡張のヒント
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■7.3 アナログポートを使いこなす■

FITELnet-E20はアナログ電話機を接続する機器としても利用価値があります5。FITELnet-E20とアナログ電話機
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TEL2ポートの基本設定を設定します。
●着信種別：着信許可

① 受話器を取りあげます。
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8. ご参考に

■8.1 故障かな？と思ったら■

参照ページ確認してくださいこんなとき
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障害等 際”禾客愉
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