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装置に関する操作 

7 

パスワードの設定 

password 

パスワードを設定します。 
 

表示画面例 

Router#password enable 
Enter now password: 
Enter new password: 
Retype new password: 
 
Router# 
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インタフェースに関する操作 
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PPPoE の手動接続 

connect 





IPv6 ルーティングに関する操作 
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IPv4 ルーティングに関する操作 
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BGP における redistribute の初期化 

clear ip bgp redistribute 

redistribute に設定されているプロトコルの経路情報を送信し直します。 
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IP 統計情報の初期化 

clear ip traffic 
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IPsecSA の解放 �咎圄撕忖 
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IPsec に関する操作 
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電子証明書の登録 

set crypto ca certificate  
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注意事項 
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モバイルに関する操作 
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軽度障害情報の初期化 

clear elog 

軽度障害情報の初期化ら 臋

 



障害監視／通知機能な緝
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設定情報について 



設定内容に関する操作 

6  

設定情報の適用 

load 

設定情報を working.cfg へ読み込みます。 
 

表示画面例 

Router#load SIDE-A.cfg 

 

Router# 

 

コマンド書式 
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注意事項 







設定内容に関する操作 
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運用中の設定情報の適用 





タスクトレースに関する操作 
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calendar set ···························· 12 

call ···································· 43 

clear access-lists statistics············ 52 

clear crypto ca certificate ············· 40 

clear crypto isakmp ····················· 31 

clear crypto key ssh ···················· 56 

clear crypto sa ························· 32 

clear elog ······························ 48 

clear flog ······························ 51 

clear forced disconnect packet··········· 47 

clear forced disconnect time ············ 45 
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