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PPPoE IPv6 Prefix 学習したプレフィックスを表示します。 
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ループバックインタフェースの情報 







インタフェースの情報 
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IPv6IPv6IPv6IPv6     



IPv6 ルーティングの情報 
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各項目の説明 
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各項目の説明 

項 目 内 容 
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各項目の説明 

項 目 内 容 











IPsec 対応ブロードバンドルータ FITELnet-F120 

 36

近隣の情報 

show ipv6 neighbors  

IPv6 の近隣の情報を表示します。 
表示させたいインタフェースを指定します。指定しない場合は、全てのインタフェースの情報が表示され
ます。 

 

表示画面例 

Router#show ipv6 neighbors lan 1 
IPv6 Address                  Age  Linklayer Addr  State Interface 





IPsec 対応ブロードバンドルータ FITELnet-F120 

 38

設定しているプレフィックスリストの情報 

show ipv6 prefix-list 

設定したプレフィックスリストの情報を表示します。 

 

表示画面例１ パラメータ指定なし 
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パラメータ 
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パラメータ 

パラメータはありません。 
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ネットワーク上の IPv6 ルータの情報 

show ipv6 routers 

 

表示画面例(ネットワーク上の IPv6 ルータに関する情報） 

Router#show ipv6 routers 
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パラメータ 







IPsec 対応ブロードバンドルータ FITELnet-F120 

 50



IPv6 ルーティングの情報 

 51

                router solicitation: 0 
                router advertisement: 0 
                neighbor solicitation: 0 
                neighbor advertisement: 0 
                redirect: 0 
                router renumbering: 0 
                node information request: 0 
                node information reply: 0 
        0 messages with bad code fields 
        0 messages < minimum length 
        0 bad checksums 
        0 messages with bad length 
        Input packet histogram: 
                unreach: 0 
                packet too big: 0 
                time exceed: 0 
                parameter problem: 0 
                echo: 0 
                echo reply: 0 
                multicast listener query: 0 
                multicast listener report: 0 
                multicast listener done: 0 
                router solicitation: 0 
                router advertisement: 0 
                neighbor solicitation: 0 
                neighbor advertisement: 0 
                redirect: 0 
                router renumbering: 0 
                node information request: 0 
                node information reply: 0 
        0 message responses generated 
        0 messages with too many ND options 
udp6: 
        0 datagrams received 
        0 with incomplete header 
        0 with bad data length field 
        0 with bad checksum 
        0 with no checksum 
        0 dropped due to no socket 
        0 multicast datagrams dropped due to no socket 
        0 dropped due to full socket buffers 
        0 delivered 
        0 datagrams output 
 
Router#  
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IPv4IPv4IPv4IPv4     

LAN インタフェースの情報 

show ip interface lan 

LAN インタフェースの IPv4 に関する情報を表示します。 

 

表示画面例 

Router#show ip interface lan 1 
LAN 1 is up 
IPv4 is enabled 
   IP address is xxx.xxx.xxx.xxx, subnet mask is 255.255.255.0 
   Broadcast address is xxx.xxx.xxx.255 
   MTU is 1500 bytes 
    
   Proxy ARP is disabled 
   ICMP redirects are always sent 
   ICMP unreachables are always sent 
   ICMP mask-replis are always sent 
Router# 
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各項目の説明 

項 目 内 容 
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コマンド書式 

show ip interface loopback 1 

 

パラメータ 

パラメータはありません。 
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05:01:49 RIP, BGP の場合は経路が登録されてからの経過時間を表示します。 
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ARP の情報 

show ip arp 

学習した ARP 情報を表示します。 

 

表示画面例 

Router# show ip arp 
Protocol  Address         Age(sec)  Hardware Address  Port Flags 
Internet  192.168.138.37   200       0080.bdf0.0905    LAN 
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RIP プロトコルの情報 

show ip protocols 
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RIP の送受信情報 

show ip rip 

RIP で保持している経路情報を表示します。 
他のプロトコルで学習した経路を RIP で再配布する場合は、それらも表示されます。 

 

表示画面例 

Router#show ip rip 
Codes: R - RIP, C - connected, S - static, B - BGP, U - SA-UP 
 
   Network            Next Hop         Metric From            Time 
S  0.0.0.0/0          192.168.38.1          1 
R  172.31.6.33/32     192.168.38.1          6 192.168.38.1    02:59 
R  192.168.19.0/24    192.168.38.1          3 192.168.38.1    02:59 
R  192.168.21.0/24    192.168.38.1          3 192.168.38.1    02:59 
R  192.168.24.0/24    192.168.38.1          3 192.168.38.1    02:59 
R  192.168.71.0/24    192.168.38.1         14 192.168.38.1    02:59 
R  192.168.123.0/24   192.168.38.1          3 192.168.38.1    02:59 
S  192.168.201.0/24   192.168.38.1          1 
 
Router# 
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コマンド書式 

show ip rip 
 

パラメータ 

パラメータはありません。 
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BGP ピアに関する表示 

show ip bgp neighbors 

BGP ピアに関する情報を表示します。 





IPv4 ルーティングの情報 
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AS パス情報 

show ip bgp paths 







IPv4 ルーティングの情報 
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IPv4 に関する統計情報 
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Output histogram: 
～～～～～～～～ICMP 送信のタイプ別カウンタ～～

～～～～～～ 
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0 packets received on wrong interface 
ARP テーブルに登録のあるインタフェースと異なるイ

ンタフェースから ARP を受信し、登録情報を上書きし

た数 
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IPsec 統計情報 

show vpnstat 
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各項目の説明 

項 目
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IPsec に関するログ情報 

show vpnlog 

IPsec 通信に関するログ情報を表示します。 
vpnlog enable コマンドの設定により、SA の確立/開放の情報をロギングすることもできます。 

 

表示画面例 

Router#show vpnlog 
 
000 0000:00:00.00 2003/02/28 (fri) 17:14:18   0 00000000 00000000 
    #P_ON[VIT.A3-100402] 
001 0000:00:02.97 2003/02/28 (fri) 
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電子証明書の情報 

show crypto ca certificate 





NAT機能に関∵
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パラメータ 

パラメ
ータ 

設定内容 設定範囲 省略時の値 

IP ア
ドレス 
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DHCP リレーエージェント機能に関する情報 
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DHCP リレーエージェント機能の各種統計情報 

show ip dhcp relay statistics 

DHCP リレーエージェント機能使用時の、各種統計情報を表示します。 

 

表示画面例 

Router#show ip dhcp relay statistics 
received request : 0                received reply : 0 
relayed request  : 0                relayed reply  : 0 
discarded request: 0                discarded reply: 0 

 

各項目の説明 
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DNSDNSDNSDNS     

簡易 DNS 機能に関する情報 

show proxydns-cache 
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PathChkInterval 経路監視パケットの定期送信間隔を表示します。 

PathChkcount 
いくつの L3 監視パケットの応答を、受け取れなかった場合に、経路の障害と判断
するかの個数を表示します。 

RestChkInterval 経路異常時の経路監視パケットの定期送信間隔を表示します。 

RestChkcount 
経路の障害時に、いくつの L3 監視パケット（応答）を受け取れた場合に、経路の
障害が復旧したと判断するかの個数を表示します。 
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QoS/CoS 機能に関する情報 
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パラメータ 

パラメータ 設定内容
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UPnP のポートマッピングに関する情報 

show upnp port-mapping 
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パラメータ 

パラメータ 設定内容 設定範囲 
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SSH の設定状態に関する情報 

show ip ssh 
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Remote Host 本装置にアクセスしている SSH クライアントの IP アドレスを表示します。 

Total 
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パケット数リミッタ機能に関する情報 
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リミッタ作動の履歴 





ファームウェアに関する情報 
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ファームウェアファイルの確認 

show file firmware 





設定内容に関する情報 
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現在動作中の設定確認 

show running.cfg 









設定内容に関する情報 













タスクトレースに関する情報 
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elog set ・・・・・ 各ログをセットするかどうかを表示します。 
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