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設定する前に
設定の準備1

本装置を設定するための動作環境や、設定する前に必要な手順を説明します。
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Webブラウザの基本操作
設定の準備1















コマンドの基本操作
設定の準備1
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コマンドの基本操作
設定の準備1
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コマンドの基本操作
設定の準備1

1-18

6 「新しい接続」ウィンドウが表示されます。

これでターミナルソフトの用意ができました。









パスワードを登録、変更する
設定の準備1

パスワードにはログインパスワードとコンフィグレーションパスワードがあります。
ログインパスワードは本装置へログインする場合に、コンフィグレーションパスワー
ドはコンフィグレーションモードに移行して設定する場合に入力します。コンフィグ
レーションパスワードが設定されていないと設定できません。
またコンフィグレーションパスワードが設定されていないと、ファームウェアのアッ
プデートや設定ファイルの転送ができません。（
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再起動
設定の準備1
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conf#exit











設定を初期化するには





� ? �   � Ý � ” � ç � è � Œ � ; � ó �¢ ☛ P2-98） 

SNTP機能（☛ P2-100） 

送受信ログの設定（☛ P2-102） 

BGP機能（☛ P2-117） 

Aggregate機能（☛ P2-125） 

スタティックルーティング（☛ P2-104） 

（☛ P2-10契） 













設定する2
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簡単設定

分類
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設定する2
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簡単設定

3 現在時刻3簡単3
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設定する2
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設定する













設定する2
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VPNの設定

4 拡張認証を設定します。
［相手を認証しない］をチェックします。また、相手が拡張認証を行
う場合は、ユーザ管理用名称、こちらのパスワードを入力します。











設定する2







設定する2
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VPNの設定

8 SA確立契機を設定します。
まず起動時にSAを確立するかどうかを選択し、次に0兀 廞 轄 倻▕�咡ぼヴ- カ゚こ゚╰ㇷ゚ヺな © ⊂衤 紡



設定する2
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VPNの設定

10［送信］をクリックします。







設定する2

2-36

VPNの設定

158.xxx.xxx.1
空欄
FITELnet-F40

User FQDN



VPN@巐ゾ





VPNの設定
設定する2





VPNの設定
設定する2
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a� （64件）

1 VPNの設定画面（☛P2-38）で、［Phase2ポ
リシーの登録］をクリックします。

［ポリシー識別子］
ポリシー識別子を1～64の間で入力します。

3 SAライフタイムを設定します。
時間［600］秒を入力します。

�

〈次ページへ続く〉

この設定は、［送信］をクリックした直
後に有効となります。（再起動の必要は
ありません。

お知らせ







VPNの設定
設定する2
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●登録済みのVPNピアを削除するときは
手順2で、削除するレコードのチェッ
クボックスをチェックして、［送信］
をクリックします。





VPNの設定
設定する2
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5 共通鍵方式を使用しるVPNピアの場合は、鍵
データを設定します。
［secret-vpn］と入力します。









VPNの設定
設定する2
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VPNの設定
設定する2
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VPNの染使用ょÜのADスタト





簡易ファイアウォール機能
設定する2

2-59

＜装置へのFTP、telnet、Web設定のログイン制御＞
•［アクセスインタフェース指定］
インタフェースで装置へのアクセスを制御する場合に、アク
セスを許可するインタフェースを選択します。

•［端末のIPアドレスを指定］
送信元端末のIPアドレスで装置のアクセスを制御する場合
に、アクセスを許可する端末のIPアドレスを入力します。

•［アクセス許可しない］
リモートアクセスを許可しない場合に選択します。

＜ping応答制御＞
pingのリクエストに応答するインタフェースを選択します。



簡易ファイアウォール機能
設2

2-60

7 ［送信］ クロ クしま
設

＜パスワード誤り時の動作＞
装置へのアクセス時にパスワード誤りが発生 場合は、そ
の端末からのアクセス僑制限しま

•［パスワード誤りを許容Å 回数］•
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冗長機能

1

2



冗長機能
設定する2
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5 ［送信］をクリックします。
設定内容が本装置に送信され、確認画面が表示されます。

55









マルチルーティング機能
設定する2
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発信端末／宛先ポート番号の指定





マルチルーティング機能

設グず





SNMPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ∵

•［SNMPエージェント機能］
SNMPエージェント機能を使用するかどうかの設定です。

•［認証失敗トラップ］

•

［送信］∵



NAT機能
設定する2

NAT（Network Address Translation）は、ネットワーク内のプライベートIPアドレ





NAT機能
設定する2
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設定例1 NAT＋を使用してWebサーバを公開する





NAT機能
設定する
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NAT機能
設定する2
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設定例2 NATを使用してWebサーバ／FTPサーバを公開する

例）ここでは、グローバルアドレスを8つ（xxx.xxx.xxx.0～xxx.xxx.xxx.7）取得して、内部の
192.168.0.100のWebサーバ／192.168.0.200のFTPサーバを公開する場合の設定を説明して
います。

1 ログインID/パスワードを入力します。
設定オープニング画面「ようこそFITELnet-F40 設定画面」でロ
グインID/パスワードを入力してください。
初めて設定するときは、ログインIDに「root」と入力し、パス
ワードは空欄のままで［送信］をクリックします。

2 パスワードを入力します。
初めてログインした場合は、新しいパスワードの入力画面が表示
されます。ここでパスワードを入力して、［次へ］をクリックし
ます。

3 現在時刻を設定します。







DHCPリレーエージェント機能



DHCPリレーエージェント機能













簡易DNS機能
設定する2















電子メール通知機能
設定する2

2-99

8 装置を再起動します。
設定内容を有効にするために、FITELnet-F40を再起動します。
画面左側のメニューの中から、［装置の再起動］をクリックします。
［装置を再起動する］をチェックしてから、［送信］をクリックします。

7 [送信］をクリックします。
設定内容が本装置に送信され、確認画面が表示されます。

•［電子メール通知機能］
電子メール通知機能を使用するかどうかを選択します。

•［送信9•［送信9



SNTP機能設定する



SNTP機能
設定する2
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送受信ロカ
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RIPの制御
設定する







RIPの制御
設定する2
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設定隣貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫貫紀-咎ゾ
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6
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4 画面左側のメニューから［詳細設定］をクリッ

5

［ピアAS番号］
BGPピアの属するAS番号を設定します。

•［ピアアドレス］
BGPピアを確立する相手のIPアドレスを設定します。

•

2 パスワードを入力します。
初めてログインした場合は、新しいパスワードの入力画面が表示さ
れます。ここでパスワードを入力して、［次へ］をクリックします。
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TCP MSSの設定
設定する2
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PPPoEの接続/切断手順











4

画面左側のメニューから［インフォメーション］
をクリックします。
［インフォメーション］画面が表示されます。

5 表示したい項目をクリックします。

1 ログインID/パスワードを入力します。
設定オープニング画面「ようこそ FITELnet-F40 設定画面」で
ログインID/パスワードを入力ｅ こ ォる
ゎヌ ぺ定オｿニｖカ］ グインIDV苽♯¢♯♯儝で鵤力ｅ ス�
ロードゎâ セｉｉａ“ 苽 点田ク 添 ｇâ

ゾヱスワードを入力ｅ ｇâ

3 現在時刻を設定します。 ☛P4-13）
●BGP情報の表示（☛P4-15）
●マルチルーティング情報の表示
（☛P4-17）
●DHCPサーバの状態表示（☛P4-19）
●NAT

＋の状態表示（☛P4-21）
●エラーログの表示（☛P4-22）
●侃 ログの表示（ 【P4-23）

●イベントログの表示（☛P4-25）
●送受信ログの表示（☛P4-26）
●フィルタリングログの表示
（☛P4-27）
●電子メール通知統計表示（☛P4-28）
●VPNログの表示（☛P4-29）
●VPN SAの状態表示（☛P4-30）
●簡易DNSに関する情報表示
（☛P4-33）
●DHCPクライアントの情報表示
（☛P4-34）
●冗長機能に関する情報表示
（☛P4-36）
●学習フィルタリングに関する情報表示
（☛P4-38）
●DHCPリレーエージェ
臊☛

【☛

☛P4-43）

ワンポイント





装置情報を表示する
インフォメーション



通信状態を表示する
インフォメーション4
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接続形態 説明

• 回線インタフェース名

• 回線インタフェース名
• 接続状態（回線速度・Duplexモード・
MDI or MID-X）

• MTU 長
(PPPoE使用時)
• PPPoE接続相手の名称
• 接続の状態
• 接続中かどうか
• サービス名称
• PPPoEで学習したIP アドレス

LAN回線
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統計情報を表示する





統計情報を表示する
インフォメーション4
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#

1 「iproute」と入力します。

2 ルーティング状態が以下のように表示されま
す。

3 コマンド入力



BGPに関する情報を表示する
インフォメーション4

4-15

BGPで取得した経路情報や、BGPピアの情報を表示します。
BGPに関する情報では、次の項目が表示されます。
［BGPで取得した経路情報］
• 宛先アドレス/マスク • ゲートウェイアドレス
• 他のプロトコルに対する優先度 • メトリッ猤
• •

［BGPピアの情報］
• •

• •
•
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# elog

#

1



回線ログを表示する
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（例）LANの状況を確認する。









電子メール通知統計を表示する
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mailinfoコマンド
電子メールにより管理者に電子メールを送信する機能に関する統計情報る

















冗長機能に関する情報表示を表示する
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＜Webブラウザ操作＞

1 画面左側のメニューから［全設定情報を取得］
を選択します。
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エラーメッセージ一覧
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③拡張認証
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【ら】
ルータグループ化機能

LAN上のFITELnet-E30と、冗長機能のためのグループを確立する機能を、ルータグループ化機能
といいます。
ルータグループ化機能では、実際にデータを中継するルータをマスタールータ、待機するルータを
バックアップルータといいます。
ルータグループ化機能を使用すると、マスタールータが動作できなくなった場合に、自動でバック
アップルータに経路を切り替えて、通信を継属桺十九 擻
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•本書は改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

•本 書 に 記 載 さ れ た デ ー タ の 使 用 に 起 因 す る 者 、

弊社はその責を負いません。

•無断転載を禁じます。
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