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この取扱説明書のみかた

《この取扱説明書の構成》

章タイトル
章ごとにタイトルが付けられています。

タイトル
目的ごとにタイトルが付けられています。

はじめに
このたびは、ブロードバンドアクセスルータFITELnet-F40のPKI（公開鍵基盤）-X.509（オプション）
をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
本書は、ブロードバンドアクセスルータFITELnet-F40のPKI（公開鍵基盤）-X.509機能の取り扱いにつ
いて説明しています。
なお、ブロードバンドアクセスルータFITELnet-F40の基本的な取扱いについては「クイックスタートガ
イド」を、詳細な取扱いについては「取扱説明書」をご参照ください。

《取扱説明書のページの構成》
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3 ［送信］をクリックします。
設定内容が本装置に送信され、確認画面が表示されます。

4 装置を再起動します。
設定内容を有効にするために、FITELnet-F40を再起動します。
画面左側のメニューの中から、［装置の再起動］をクリックします。
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VPNピア 158.xxx.xxx.1
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設定例6

ログイン後、電子証明書リクエストを作成します。





設定例
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9 CAセンターの証明書を登録します。

〈次ページへ続く〉

conf# vpncert add root

"Input certificate"

-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----

MIICTDCCAbWgAwIBAgICAMkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwWjELMAkGA1UEBhMCRkkx

JDAiBgNVBAoTG1NTSCBDb21tdW5pY2F0aW9ucyBTZWN1cml0eTERMA8GA1UECxMI
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