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《お使いになる前に（設置環境）》
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《お使いのとき》



7

《取り扱いについて》
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クイックスタートガイドについて

本書は、初めてFITELnet F60を使われる方が、知っておいて頂きたいことや各部の名称などを説明してい
ます。
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■1.1 通信業者との回線契約■
FITELnet F60は、ADSL、FTTHやCATVインターネット、高速ワイヤレスデータ通信をサービスする種々
の通信事業者と接続することができます。
FITELnet F60をインターネッに接続する場合は、事前に通信事業者と回線契約を崖
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■1.2 セットを確認してください■

■本体
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■1.3 各部の名称■

＜前面＞
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■1.4. 接続する■
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2. FITELnet F60を設定する

■2.1. 設定の概略■
FITELnet F60の設定は、コンソールケーブルを使用する方法と、telnetでログインして設定する方法があ
ります。
次に、それぞれの設定方法を説明します。

■ 2.2. コンソールケーブルを接続して設定する■
設定には、ターミナルソフトを使います。





22



23

3. FITELnet 60に無線LANから接続する

■3.1. 無線LANの接続方法■
FITELnet F60に無線LANから接続するには、無線LAN端末側に必要な設定をする必要があります。
次に、設定方法を説明します。

■ 3.2. 無線LAN端末側の設定をする■

1 無線LAN端末側の設定は以下のようにしてください。
本装置に設定したSSIDとKEY（パスワード）を設定してください。	  
工場出荷時に設定されているSSIDとKEYは、装置底面の無線LAN設定ラベルに記
載されています。

SSID（ネットワーク名）



24



25

4. ご参考に

■4.1. ファームウェア／設定情報2面機能■
※	
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■4.2 出荷状態に戻すには■
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■4.5 仕様一覧■
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■4.6 コンソールケーブルについて■
FITELnet F60には、コンソールケーブルが同梱されていませんので、必要な場合は下記を参考にして
別途用意してください。

■コンソール仕様

項目 仕様
コネクタ形状 RJ45

インタフェース RS-232C DCE インタフェース

■結線図

NC
RD
SD
ER
SG

DR
RS
CS
NC

SD
RD
DR
SG
SG
ER
CS
RS

3
6
7
4
5
2
8
1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
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■4.7 保証規定■
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