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安全にお使いいただくために必ずお読みください

はじめに
をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。

・お読みになった後は、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

《本書中

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本装置の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
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■1.3 セットを確認してください■
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①電源スイッチ
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パスワードとしてEnterを入力します。2

特権ユーザモードへ移行します。3

Decompress and extract...
[Boot Firm.A]

% reading configuration file
% finished reading

Enter password:

Enter password: ←Enterのみ入力

Router>

Router> enable ←「enable」と入力します
Enter password: ←Enterのみ入力します

Router#

基本設定モードへ移行します。4

各設定をします。
各設定方法については、CD-ROMの中に入っているコマンドリファレンスと設定例
を参照してください。
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また、FITELnet-F1000では、SIDE-A.cfg／SIDE-B.cfgと言う名称で、2種類の設定情報を保存するこ
とができます。
これらの設定情報の関係図は、以下のようになります。
（各設定情報間の文字（"save"等）は、コマンド名です。）

■ 設定情報を格納するメモリの説明
FITELnet-F1000の設定情報の呼び方には、使用される状態により以下の3種類があります。

設定情報の呼び方

running.cfg

状　態

現在動作中の設定情報

working.cfg 編集中の設定情報

boot.cfg 次回起動時の設定情報
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こんなとき 参照ページ確認してください

ファームウェアが破損しています。
弊社サポートデスクにご連絡ください。

■4.4 故障かな？と思ったら■

電源ケーブルを接続してもPOWERラ
ンプがつかない

電源スイッチがONになっていますか。
ー

POWERランプがついているが、
SYSTEMランプが橙点灯している

装置異常です。弊社サポートデスクにご連絡く
ださい。

�P31

速度・Duplex・MDIの設定が誤っている可能
性があります。コマンドで、接続しているポー
トをADSL/CATVモデムの仕様に合わせてく
ださい。

ー

EWANポートとADSL/CATV モデム
を接続しているのに、EWANのランプ
がつかない

LANポートに端末、HUBを接続してい
るのにLANのランプがつかない

HUB のケーブルを接続しているポートは、sw
コマンドでMDIに設定してありますか？
ケーブルの接続を確認してください。

�P14、
P16

SYSTEMランプが緑/橙と交互に点灯
する

�P31
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■4.5 ご使用時の環境条件■

項目 ご使用条件

電源電圧 AC90～120V
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■4.6 仕様一覧■

○：サポート
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