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IPsec対応ブロードバンドアクセスルータ

導入事例（CATV網）の御紹介

古河電気工業株式会社
ネットワーク事業部

講演２

２００１年１２月４日　１４時３０分～１５時０５分
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御説明内容

・１）ブロードバンドルータ・FITELnet-F40概要

・２）既存のNW構成

・３）ブロードバンドルータ・導入の必要性

・４）ブロードバンドルータ・採用、選定の前提条件

・５）ブロードバンドルータ導入後のNW構成

・６）導入結珂導入結珂導入結珂
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・ブロードバンド市場　　　　　　　２００１年１０月９日NRI野村総合研究所発表資料

２０００年度末時点で約９０万世帯であったブロードバンド市場は、２００６年には
全世帯の約５０％に普及。







古河電工が提供するブロードバンドルータ概要

標準価格118,000円

外形寸法273(W)×203(D)×44.5(H) mm
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ブロードバンドルータ導入の必要性。

＜　既存無線LANシステムの問題　＞　
　→・無線LANシステムは、気象状況で、通信品質に問題。
　　　　特に、悪天候時には通信が不安定。

＜　ネットワーク再構築の検討　＞
・学校向けに町室bﾉテP潤[ブー�タ ットネットワーィ�構築ｲﾅ、楽リﾔｵ�ﾚ�閨Bj@・ブロー�ドルータ
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ブロードバンドルータ採用選定の前提条件

１．機器導入価格の問題。
　　→・リリース機器は、比較的高価格製品。
　　　・スループット機能等で見劣り。

　→　　高機能であり、リーズナブルな機器の必要性。

２．設定方法・操作性の問題。
　　→コマンド入力形式の設定は、専門的な知識が必要。

　　→　　素人でも解り易い設定方法の必要性。
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ブロードバンドルータ採用選定の前提条件

３．セキュリティを確保しながら、高スループットを実現する事。
　　→インターネット上で、学校関係の個人情報等をやり取りする。

ーネ才彩ら肱)�猪。
　　→授業中の場合、

　　�、
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古河電工のブロードバンドルータが全て解決！！

２．設定方法・操作性の問題。
　　→コマンド入力形式と、WEB設定形式をサポート。
　　　＜　WEB設定の御紹介　＞
　　　　CATV網との接続。（EWANを ��トと + E て諍w@�
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ブロードバンドルータでのネットワーク再構築

CATV網

IPsec

IPsecトンネル

CATV網
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