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ご参考（BPｾｷｭﾘﾃｨ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾌｫｰﾗﾑ資料）

VPN（Virtual Private Network）の構築

-ブロードバンド時代にセキュリティとスピードを両立させる-

2001年12月4日　13時40分～14時20分
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メトロエッジルータFITELnet-Gシリーズ

• フルワイヤースピード
– GbEポート，アクセスリスト，QoSの設定時，IP Multicastにおいてもフルワ
イヤースピードイ ヤ ー ス ピ ー ド イ ヤ ー ス ピ ー � �/�pト，ト，�GbEス経塗� ) ﾂ 能 � 7 H ｷ � ト，
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L2-VPN

L2
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インターネット
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ハイブリッドVPN

• IP-VPNへのアクセス手段としてインターネット
VPNを使用

IP-VPN

インターネット
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IP-VPN導入時の留意点



17L2-VPN導入時の留意点•網は「 土管」
– カスタマエッジ側で QoS等を考慮する必要あり •カスタマエッジはL2スイッチやL3スイッチではなく，ルータ

機能の充実した機器が必要
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インターネットVPN導入時の留意点

• 導入する機器
– 接続性

• 他ベンダーとの接続性

– IPsecI P s e c I P s e c I P s e c 他ベンダー
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ブロードバンドルータFITELnet-F40

FITELnet-F40

• 高速なIPsec
– 多くの導入実績やノウハウを持ち，相互接続性も実証されている
IPsec技術を搭載

– IPsec動作時でもADSLの速度を損なわないスループットを実現
• 冗長性

– アクセスルータFITELnet-E30と組み合わせた冗長構成をサポートし，
ADSL側から任意のIPホストまでの到達性が損なわれた場合，ISDN側
に切り替わるバックアップ動作が可能


