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1. はじめに

降雨時の雨滴衝撃により発生する金属屋根特有の雨音は，瓦

やスレート葺きなどの屋根の雨音に比べて非常に大きく，屋根

所有者や近隣に対する騒音として問題視されることもあり，こ

の降雨騒音を低減させることが金属屋根の課題であった。

そこで当社は，金属屋根の軽量性，加工性，及び施工性等の

特徴を損なうことなく，降雨騒音を低減させる金属屋根用制振

断熱材しずかエース®を開発した。このしずかエースは，制振

樹脂とアルミ箔，及び架橋ポリエチレン発泡体の3層からなり，

金属屋根の裏側に制振樹脂の持つ粘着力で直接貼合して使用す

る。すなわち，しずかエースの制振断熱機能は，制振樹脂層を

屋根金属板とアルミ箔とで挟み込んだ拘束型のサンドイッチ構

造をとることにより，雨滴の衝撃力で生じる振動を内部減衰さ

せる制振機能に加え，屋内側の結露防止を目的とした発泡体の

断熱機能を兼ね備えた複合機能を有する。

一方，これまで水滴加振による実験室レベルの基礎実験や，

人工降雨設備による小型模型実験などで，しずかエースの降雨

騒音低減効果を評価し，金属屋根への適用性をPRしてきたが，

実際の建物にぎÄ のÆにゎ灣

®の降雨騒音に対する減音効果の実測と予測





2.2 実測方法

測定ポイントは図6に示すように，実測対象となる制振タイ

プ屋根裏面に屋根面より0.3 m離した位置（大武道場屋根裏直

下）と，その鉛直延長線上に屋根面より5.0 m






