
げ剛性を鋼板と等価にすると，アルミニウムは鋼板の1.44倍の
板厚で50％の軽量化が可能となる5)。一方，更にアルミニウム
板材の適用を拡大するための課題としては自動車のダイナミッ
クなデザインに対応できるプレス成形性の向上が挙げられる6)。

Ξϧϛχ΢Ϝͷ࠾༻ʹΑΔंମͷܰྔԽ͸ࣗಈंͷ೩අ্޲ʹ௚݁͠ɼೋࢎԽ୸ૉഉग़ྔΛ཈੍͢Δ
༗ޮͳखஈͰ͋Δɻ͜ͷͨΊࣗಈं༻Ξϧϛχ΢Ϝࡐͷग़ՙྔ͸ண࣮ʹ૿͖͍͑ͯͯΔɻࣗಈं༻Ξ
ϧϛχ΢ϜϘσΟγʔτ͸ࣗಈंͷϘσΟύωϧʹద༻͢΂͘։ൃ͞ΕͨΞϧϛχ΢Ϝ߹ۚͷ൘ࡐͰ
͋Γɼద༻౰ॳ͸ܥ����߹͕ۚ༻͍ΒΕ͕ͨɼࡏݱ͸ܥ����߹͕ۚओྲྀͰ͋ΔɻຊߘͰ͸࣮ࡍʹ
̀༺࢖

点から5000系合金が適用された。その後，塗装焼付工程で高
耐力化が可能な6000系合金が主流となった7)。

ද�に代表的な自動車用アルミニウムボディシートの機械的
性質を示す。
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