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コマンドヘルプ（ｈｅｌｐ） 
 
内容： 

 
指定のコマンド名の usage を表示します． 

 
コマンド形式： 

 
h e l p△ [ - l | < c o m m a n d > ]  

 

オプション： 
 
usage を表示します． 
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現在時刻の表示／設定（ｄａｔｅ） 

 
内容： 

 
装置に設定されている現在時刻を表示します．または，装置に現在時刻を設定します． 

 
コマンド形式： 

 
d a t e△ [ Y Y M M D D . h h m m s s | h h m m s s | Y Y M M D D . ]  ƒRƒ}ƒcƒhŒ`Ž®•F 

 ƒRƒ}ƒcƒhŒ`Ž®•F  
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パラメータを入力した場合は現在日付および時刻を指定値に変更し表示します． 

設定例１ 

 

#date 971023.110000  
971023.110000 (123 20:23:30) 
# 

 
 
パラメータで時刻データのみ指定した場合，日付データの変更は行われません． 

設定例２ 

 

#date 111000 

 171023.110000 33:03 20:23:30) 
# 
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1 7  “ à ™

1 7  ƒ R ƒ } ƒ “ ƒ h Œ ` Ž ® • F  d i s p l a y p  ƒ I ƒ v ƒ V ƒ ‡ ƒ “ • F  

1 7  ƒ p ƒ ‰ ƒ • • [ ƒ ^ • F  

1 7  ‹ @ ” \ • à – ¾ • F  

1 7  17 
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オートログアウトの設定（ａｕｔｏｌｏｇｏｕｔ） 
 
内容： 

 
オートログアウトの制御を行います． 

 
コマンド形式： 

 
a u t o l o g o u t△ [ o f f | < l o g o u t  t i m e > ]  

 
オプション： 

 
Ｈoy�

 

コマンション：  
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WAN 回線種別の決定（ｗａｎ） 
 
内容：
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機能説明： 
 
パラメータが無指定の場合は，現在の設定内容を示します． 装置導入時x,未登�5霰ﾈ+x�B�

 

64)( )Tj0 81410971 Dd
conf#( )TjET
111.720686.06 0.720
-0780re
f
111.720686.06 2250
-0720re
f
336.720686.06 0.720
-0780re
f
336.720686.06 0.720
-0720re
f
111.7206851.280.720
38.220re
f
111.7206.75.56 674.84 13.2 9.726556 liT4406 0.720
-0780re
/RelativeCol0ic ri
/GS0 gs
BT
/TT0 1 6.72621 Tf
10.02 0Tc .38320814 1005ic ri
/8571 -1.28 Td
( )Tj624.201 Tf
1[<8E679702 93B12E9>-245<57414E>-248<89F19020>D81E882CC8FBB8DDD82CC90DD92E89]TJ5.08 5176582F08EA682B882CC8FE7E18250C8E9E782C96A2936F9835E8C5C82B7814420>Tj
/T20 1 Tf
-0.0 dual isd0039 Tc .383208144357.28778conf#wan 

64)08.6  81410971 Dd
conf#( )TjE08.6 206851.280.720
38.220re08.6  81410971 Dd
con38.220re08.6  814109710.720
-0720re
f0Tf42  8141051710.720
-0720re
556f42 206851.280.720
38.220re0Tf42  8141051710.720
-38.220r556f42 6 liT4406 0.720
-0780re
/RelativeCol0ic ri
/GS0 gs
BT
546 6620672621 Tf
10.02 0Tc .38320314 1005ic ri
/8571 -1.28 T531.34j624.201 67970
<91C 93B12E49534445<57414E>-248<89F1031re
1F8E673702A91C49F12702 <837083898389FD81815B95E1[<8EC6091D49FB02 1FA96B38E7792E9F1089C2j
/CTD
<9195927593BDD92E89]TJ5.08 5176582F08EA682B882CC8F17E18250C8E9E782C96A2936F9835E8C5C82B7814420>Tj
/T20 1 TlspTf
-0.0039 Tc .38320.02 89.1 Td
conf#wan 
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ネットワークインタフェースアドレスの設定（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 
 
内容： 

 



ルーティング 
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推奨tick値[ticks] 18 11 85 
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以下に設定例を示します． 

 

すべてのインタフェースのルーティングを OFF にします． 

 

設定例１ 

conf#interface down 
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metric=<metric> 

 ： インタフェースのメトリック値を指定します．RIP の受信時，「'RIP パケッ

トに設定されたメトリック' + 1 + '本設定値'」をルーティング情報として

保持します．また，この設定は IP ルーティング使用時のみ有効です．設定範

囲は 0～16． 

 

ageout[={<ageouttime>|off}] 

 ： RIP または SAP により学習したルーティング情報のエージアウト時間を設定

します．設定範囲は 0または 30～65535 秒． 

 
機能説明： 

 
ルーティングプロトコルを指定するパラメータ以外の省略可能なパラメータがすべて無指

定の場合は，ルーティングプロトコルに対応したすべての設定状況を表示します．インタフェ

ースの指定がある場合は指定インタフェースの設定状況を表示します． 

 
装置導入時の設定（ip を選択した場合） 

conf#rtcontrol ip 
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トラストゲートウェイの設定（ｔｒｕｓｔｇａｔｅｗａｙｓ） 
 
内容： 
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RIP(IP)フィルタリング(i嶋

3
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機能説明： 
 
パラメータ指定がない場合は登録されたテーブルの内容一覧を表示します．また，IP アド

レスとマスクの掛け合わせた結果適用される IP アドレスを（）内で示します． 

本テーブルを有効（あるいは無効）にする設定は，「iprouting」で行ってください． 

装置導入時は未設定です． 

 
以下に設定例を示します． 

 

設定例１ conf#ifaccept add dst=192.168.1.1,255.255.255.0 recvif=isdn1 

conf#ifacceptcon (B982BD.03 0)  ept aj�/TT081w90T2E8183782D78 784nj�/TTacc602cept
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機能説明： 
 
パラメータ指定がない場合は登録されたテーブルの内容一覧を表示します．また，IP アド

レスとマスクの掛け合わせた結果適用される IP アドレスを（）内で示します． 

本テーブルを有効（あるいは無効）にする設定は，「iprouting」で行ってください． 

装置導入時は未設定です． 

 

以下に設定例を示します． 

 

設定例１ 

conf#ifpropagate add dst=192.168.1.1,255.255.255.0 
sendif=lan,hsd  
conf#ifpropagate  
1:192.168.1.1  255.255.255.0  (192.168.1.0)  lan,hsd 
conf# 
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RIP(IPX)フィルタリングの設定（ｉｐｘｒｉｐｆｉｌｔｅｒｉｎｇ） 

 
内容： 

 
RIP(IPX)パケットのフィルタリングテーブルを設定します． 

 
コマンド形式： 

 
i p x r i p f i l t e r i n g△ [ [ a d d△ d s t = < n e t w o r k a d d r e s s >  

 [ , < n e t w o r k a d d r e s s m a s k > ] ]  

 | [ d e l e t e△ { a l l | d s t = [ < n e t w o r k a d d r e s s > ]  

 [ , < n e t w o r k a d d r e s s m a s k > ] } ] ]  

   

オプション： 
 

なし  
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RIP(IP)スタティックの設定（ｉｐｒｉｐｓｔａｔｉｃ） 

 
内容： 
 

IP スタティックルーティングテーブルを設定します． 

 

 

  

△ [ p r e f e r e n o � = < p r e f e r e n o � > ] } ] ]

 

 

 

 

： 3 2 エ ン h ㏍ 覚 � X で き ま す ．  

efault={<iphostaddress>Dm I P ア h 慶

を 設 定 し ま す ．  

et=<ipaddress>[ IPアh慶

[
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,<ipaddressmask> 

 ： ルーティング情報の宛先 IP アドレスに対するマスクパターンを指定します．

省略されると 255.255.255.255 を採用します． 

 

nexthop={<iphostaddress>} 

 ： 「dst」で指定された宛先へパケットを送信する場合の，中継先ルータアドレ

スを指定します． 

 

nextif=[hsd|isdn1|isdn2] 

 ： 「dst」で指定された宛先へパケットを送信する場合の，中継先インタフェー

スを指定します．複数相手接続モードが OFF の時のみ設定してください． 

 

metric=<metric> 

 ： このエントリを RIP で送信する場合のメ RG�
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リモートターゲットと回線インタフェースの結びつけ 

            （ｔａｒｇｅ�� 内容�F
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SAP(IPX)フィルタリングの設定（ｓａｐｆｉｌｔｅｒｉｎｇ） 

 
内容： 

 
SAP(IPX)パケットのフィルタリングテーブルを設定します． 

 
コマンド形式： 

 
s a p f i l t e r i n g
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設定例２（サーバ名によるフィルタリング） 

conf#sapfiltering add name=server1 
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RIP(IPX)スタティックの設定（ｉｐｘｒｉｐｓｔａｔｉｃ） 

 
内容： 

 
RIP(IPX)スタティックルーティングテーブルを設定します． 

 
コマンド形式： 

 △ [ [ a d d △ { d e f a u l t = < n o d e i d > , < n e t w o r k n u m b e r >  △ | d s t = < n e t w o r k n u m b e r >  △ n e x t h o p = < n o d e i d > , < n e t w o r k n u m b e r > }  △ [ m e t r i c = < m e t r i c > ] △ [ t i c k = < t i c k > ] ]  | [ d e l e t テ ｢ { a l l | d e f a u l t |  



ルーティング 
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SAP（IPX）スタティックの設定（ｓａｐｓｔａｔｉｃ） 



ルーティング 
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type=<servicetype> 

 ： フィルタリングの対象とする SAP 情報のサービスタイプを設定します．省略

時は fffe となります．< サービスタイプ >は以下より選択します． 

 

サービス名 指定形式 
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IP フィルタリングの設定（ｉｐｆｉｌｔｅｒｉｎｇ） 
 

内容： 
 
IP パケットフィルタリングテーブルを設定します． 
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delete△{all} 

 ： 指定のフィルタリングテーブルを削除します．「all」を指定すると全エント

リを削除します． 

 

prot={tcp/udp|icmp|tcp|udp|all|<protocolnumber> 

 ： フィルタリングの対象とするパケットのプロトコルを指定します．無指定の

場合は「all」となり�

 



52 

ポート番号 種別 ポート番号 種別

0(UDP/TCP) Reserved 25(TCP) SMTP

5(TCP) Remote Job Entry 37(UDP) Time

7(UDP/TCP) Echo 42(UDP) Host Name Server

9(UDP/TCP) Discard 43(UDP) NICNAME (WhoIs)

11(UDP/TCP) Active Users 53(UDP) Domain Name Server

13(UDP/TCP) Daytime 69(UDP) Trivial File Transfer

15(UDP/TCP) Who is up or NETSTAT 79(TCP) Finger (Name)

17(UDP/TCP) Quote of the Day 95(TCP) SUPDUP

19(UDP/TCP) Character Generator
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機能説明： 
 
パラメータ指定がない場合は登録されたテーブルの内容一覧を表示します． 

装置導入時は未設定です． 

 

以下に設定例を示します． 

 

フォワードフィルタリングテーブルを登録します． 

 
設定例１ 

conf#ipfiltering -f add dst=192.168.1.1,255.255.255.0 
dstport=0,1024 src=192.168.2.1,255.255.255.0 srcport=0,1024 
prot=tcp recvif=lan,hsd sendif=lan,hsd full 
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resendtimes=<retrytimes> 

 ： Keepalive 代理要求パケットのリトライ回数を指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255． 

 

strresendtimer=<sec> 

 ： 代理要求開始指示パケット送信失敗時の再送タイマを指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255 [sec]． 

 

strresendtimes=<retrytimes> 

 ： 代理要求開始指示パケット送信失敗時の再送回数を指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255． 

 

stpresendtimer=<sec> 

 ： 代理応答停止指示パケット送信失敗時の再送タイマを指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255 [sec]． 

 

stpresendtimes=<retrytimes> 

 ： 代理応答停止指示パケット送信失敗時の再送回数を指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255． 

 

rstrresendtimer=<sec> 

 ： 代理応答再開指示パケット送信失敗時の再送タイマを指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255 [sec]． 

 

rstrresendtimes=<retrytimes> 

 ： 代理応答再開指示パケット送信失敗時の再送回数を指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255 [sec]． 

 

endresendtimer=<sec> 

 ： 代理応答終了指示パケット送信失敗時の再送タイマを指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255 [sec]． 

 

endresendtimes=<retrytimes> 

 ： 代理応答終了指示パケット送信失敗時の再送回数を指定します． 

  設定範囲は，1 ～ 255 [sec]． 

 

entryfreetimer=<min> 

 ： 代理応答終了指示を受信してから代理応答エントリ解放までのタイマを指定

します．設定範囲は，1 ～ 255 [min]． 

 

 �F ��排｢ﾄかﾇr｢ﾄかﾌD設綻． 
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内册： 
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装置導入時の設定 
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機能説明： 
 
ISDN 通常回線やトラヒック分散回線の接続／切断時刻の設定を行います． 

 
パラメータ指定がない場合は設定内容を表示します． 

 

装置導入時の設定 

conf#timetable   
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デフォルトホストネームの設定（ｄｅｆａｕｌｔｈｏｓｔｎａｍｅ） 
 
内容： 
 

��9
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IP アドレスターゲットテーブルの設定（ｉｐｔａｒｇｅｔ） 
 
内容： 
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IPX アドレスターゲットテーブルの設定（ｉｐｘｔａｒｇｅｔ） 

 
内容： 
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ＦＲ回線に関する設定（ｆｒａｍｅｒｅｌａｙ） 

 
内容： 
 

FR 回線に関する，FR のステップカウント，FR のポーリングタイマ，FR の固定故障判定しき

い値，FR の監視イベントカウンタ，FR のポーリングタイマ，FR の輻輳制御監視タイマ，FR

の輻輳制御解除タイマ，最大情報フィールド長，FR 回線のリンクテストの再送回数，FR 回線

のリンクテストの再送間隔，FR 回線のリンクテストの情報部の長さの設定を行います． 

 

コマンド形式： 

 

f r a m e r e l a y  △ [ s t e p c o u n t = < t i m e s > ]△ [ n 3 9 1 = < t i m e s > ]  

  △ [ n 3 9 2 = < t i m e s > ]△ [ n 3 9 3 = < t i m e s > ]  

 △ [ t 3 = < m s e c > ]△ [ t 2 = < s e c > ]△ [ t 3 9 1 = < s e c > ]  

 △ [ m a x i n f o s i z e = < b y t e > ]△ [ t e s t t i m e r = < s e c > ]  

 △ [ t e s t c o u n t = < t i m e s > ]△ [ t e s t l e n g t h = < b y t e > ]  

 

オプション： 
 

なし 

 

パラメータ： 
 

stepcount = <times> 

 ： FR のステップカウントを設定します．輻輳ビット(BECN)の状態に基づいて，

装置がこのカウントに基づき中継フレームの送信間隔を増加したり，現象し

たりします． 

 

n391 = <times> 
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t3 = <100msec> 

 ： FR の輻輳制御監視タイマを設定します．輻輳ビット(FECN,BECN)や CLLM メッ

セージによる輻輳通知の受信後，装置がスループットの制御を開始するまで

のタイマです． 

 

t2 = <sec> 

 ： FR の輻輳制御解除タイマを設定します．輻輳制御を開始後，CLLM メッセージ

をこのタイマ値の時間以上受信しなければ，装置は輻輳制御を解除します． 

 

t391 = <sec> 

 ： FR のポーリングタイマを設定します．装置が，状態問合わせ(STATUS ENQ)メ

ッセージを送信する間隔です． 

 

maxinfosize = <byte> 

 ： 最大情報フィールド長を設定します．FR 回線上のフレームの最大情報フィー

ルド長です． 

 

testtimer = <sec> 

 ： FR 回線のリンクテストの再送間隔を設定します．FR 回線の回線接続テストに

失敗した場合，テストフレームを設定された間隔で再送します． 

 

Testcount = <times> 

 ： FR 回線のリンクテストの再送回数を設定します．FR 回線の回線接続テストに

失敗した場合，テストフレームを設定された回数分再送します． 

 

Testlength = <byte> 

 ： FR 回線のリンクテストの情報部の長さを設定します． 

 

機能説明： 
 

パラメータ指定がない場合は設定内容を表示します． 

 

以下に設定例を示します． 

 

設定例１ 

conf#framerelay stepcount=2 n391=6 n392=3 n393=4 t3=1 t2=20 t391:10 
fecn=off  becn=on maxinfosize=4096 testtimer=1   
testcount=7 testlength=1500
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ＤＬＣＩに関する設定（ｄｌｃｉ） 
 
内容： 
 

FR 回線使用時の DLCI に関する設定を行います． 

 

コマンド形式： 
 

d l c i  △ < D L C I  N o . >△ [ p i r = < k b p s > ]△ [ c i r = < k b p s > ]  

 △ [ l o w s p e e d = < k b p s > ]  



ＦＲ回線 
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localnetwork=<networknumber>  。IPX ルーモcBンcO使用時，o~uot~qdde{=IPqddebcsr> 
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データ別優先制御の設定（ｐｒｉｏｒｉｔｙｃｏｎｔｒｏｌ） 
 
内容： 
 

データ別優先制御機能の使用の有無と優先度の比率を設定します． 

 

コマンド形式： 
 

  

 



ブリッジング 
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装置導入時の設定 

conf#prioritycontrol  





ブリッジング 
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ipx=[<sockID>][,<ipxprotocolID>] 

 ： データ別優先制御を行うソケットと IPX プロトコルを指定します．設定範囲

は，ソケット識別子が「ncp」，「sap」，「rip」，「netbios」，「diag」，
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機能説明： 
 

パラメータ指定がない場合はブリッジングに関する登録内容を表示します． 

 

装置導入時の設定 

conf#bridging  
bridging:off filtering:off 
addressdefault:forwarding protocoldefault:forwarding 
ageout:300(sec) delay:200(10msec) 
conf# 
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ブリッジング 
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ＰＶＣ間ブリッジの設定（ｐｖｃｆｉｌｔｅｒｉｎｇ） 
 
内容： 
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recvport={all|lan|fr} 

 ： どのポートから受信したフレームをフィルタリングの対象とするかを指定し



データリンク 
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データリンクの設定（ｄａｔａｌｉｎｋ） 
 
内容： 
 

データリンクに関する設定を行います． 

 

コマンド形式： 
 
d a t a l i n k  △ [ - { h s d | 1 | 2 } ]△ [ r e s t a r t t i m e r = < 1 0 m s e c > ]  

 △ [ r e s t a r t t i m e s = < t i m e s > ]  

 △ [ l o o p t i m e r = < s e c > ]  

 △ [ i n t e r f a c e = { n o r m a l | a l w a y s } ]   

 △ [ w a t c h i n g [ = { o f f | o n } ] ]  

 △ [ c o m p r e s s = { o f f | a u t o | f i x } ]  

 
オプション： 

 
- hsd ： HSD 回線を指定します． 
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compress={off|auto|fix} 

 ： データ圧縮の方法を指定します．「auto」を選択すると，接続相手と圧縮ア

ルゴリズムのネゴシエーションを行います．ネゴシエーションが完了すれば

圧縮データの送受信を行い，完了できなければ圧縮データの送受信は行いま

せん．「off」を選択するとネゴシエーションを行いません（データ圧縮の動

作を行いません）．「fix」を選択すると，ネゴシエーションは行いますが，

その結果にかかわらず圧縮データの送受信を行います．データ圧縮の方法は，

接続相手と同じものを選択してください． 

 

機能説明： 
 

パラメータ指定がない場合はデータリンクに関する登録内容を表示します． 

 

装置導入時の設定 

conf#datalink  
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SNMP マネージャの設定（ｍａｎａｇｅｒ） 
 
内容： 
 

SNMP マネージャに関する情報および動作モードを設定します． 

 

コマンド形式： 
 

m a n a g e r  △ [ [ a d d△ < i n d e x >  



ネット�

9 9  

機 能 説 明 ：  



100 

 

syslog 機能の設定（ｓｙｓｌｏｇｃｏｎｔｒｏｌ） 
 
内容： 

  



ネットワーク管理 
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syslog サーバの登録（ｓｙｓｌｏｇｔａｂｌｅ） 
 
内容：  

Sb}モ寤l`式e：
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メール通知機能の設定（ｍａｉｌｉｎｆｏｒｍ） 
 
内容： 
 

メール通知機能を使用するかどうかの設定をします． 

 

コマンド形式： 
 

m a i l i n f o r m  △ [ l i m i t e r [ = { o n | o f f } ]  

 △ [ e r r = [ < e r r e r m a i l a d d r e s s > ] ]  

 

オプション： 
 

なし 

 

パラメータ： 
 
limiter[={on|off}] 

 ： ISDN リミッタ通知を行う／行わない． 

 

err=[<errermailaddress>] 

 ： エラーメールを送信するアドレスを 1～64 文字で指定する． 

 
パラメータ：







表示 
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表示 
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< ISDN > 

operationStatus 回線使用状態 

 clear  切断状態 

 onlyUsual 通常回線のみで運用 

 addLsplit トラ��(4饂ｨ藝:鞐ﾃ

�S術ar 

 a d d p g

 a d n p b m  正 回 ﾂ 竡 ~ 態  

� S 術 a r  
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表示例２ 

#dlcistat 16  
16: status:invalid     multicast:unicast     type:dynamic 
     throughput:16000      CIR:16000 
     recv FECNs:0              recv BECNs:0 
     CLLMS  mild:0           severe:0 
         fault:0              discard:0 
 sent frames:0           recv frames:0 
     sent octets:0 recv octets:0 
     creation time:0 last time change:0 
     committed burst:1600 excess burst:4800 
     discards:0 
# 

status，sent frames，recv framesに関しては，表示例１を参照してください． 
【項目の説明】 

multicast ･･･････････････ VC（相手）接続の方法を表示します． 

                         以下の２種類があります． 

                         unicast   ： 接続相手１つで固定 

                         multicast： 接続相手が複数 
 

type ････････････････････ VC（相手接続）の確立手段を表示します． 

                         以下の２種類があります． 

                         static  ： VC を手動で静的に確立 

                         dynamic ： VC を動的に確立 
 

throughput ･･････････････ 現在有効な PVC の CIR 値を表示します． 
 

CIR ･････････････････････ リセット後有効となる PVC の CIR 設定値を表示します． 
 

recv FECNs ･･････････････ FECN フレー8ﾅ
 

recv BECNs ･･････････････ BECN フレー8ﾅ
 

CLLMS  mild ･････････････CLLM 軽輻輳通知フレー8ﾅ
 

CLLMS  severe ･･･････････CLLM 重輻輳通知フレー8ﾅ
 

CLLMS  fault ････････････ CLLM 固定故障通知フレー8ﾅ
 

CLLMS  discard ･････････CLLM 全フレー8ﾅ廃棄通知フレー8ﾅ  
 

sent octets ･････････････PVC 確立時からの送信オクテット数を表示します． 
 

recv octets ･････････････PVC 確立時からの
 

creation time ･･･････････装置立ち上げ時から PVC 確立時までの測定時間

c r e a t i o n  t i m e
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ブリッジング制御パラメータの表示（ｂｒｉｄｇｅｉｓ） 
 
内容：



表示 
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IP インタフェース情報の表示（ｉｐｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 
 
内容： 
 

IP ルーティングのインタフェースの情報を表示します． 

 

コマンド形式： 
 

i p i n t e r f a c e△ [ - { [ l ] [ h | f ] [ 1 ] [ 2 ] } ]  

 

オプション： 
 

-{[l][h|f][1][2]} 

 ： 表示する回線を指定します． 

l ： LAN 回線 

h ： HSD 回線 

f ： FR 回線 
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表示 
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ｇａｔｅｄテーブルの表示（ｇａｔｅｔａｂｌｅ） 
 
内容： 
 

ｇａｔｅｄテーブルの内容を表示します． 

 

コマンド形式： 
 

g a t e t a b l e  

 

コ

マ

ン

c

h

形

式

：

  
P
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IPX インタフェース情報の表示（ｉｐｘｉｎｔｅｒｆａｃｅ） 





1 2 0   ‰ñ•ü“•Œv•î•ñ‚Ì•\Ž¦•i‚“‚”‚ƒ‚ˆ‚•‚Ž‚Ž‚…‚Œ•j  

“à—e•F

“à—e•F
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ブリッジング統計情報の表示（ｓｔｂｒｉｄｇｅ） 
 
内容： 
 

ブリッジングのインタフェースの統計情報を表示します． 

 

コマンド形式： 
 

s t b r i d g e△ [ - { [ l ] [ h | f ] [ 1 ] [ 2 ] } ]  

 

オプション： 
 



表示 



124 

以下に表示内容を示します． 

 
< IP > 

－ in packet   総入力 IP パケット数 

－ in discard packet  廃棄された入力パケット数 

－ in header errors packet IP ヘッゲ�Q�packet IP ヘッゲ�A



表示 
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IPX 統計情報の表示（ｓｔｉｐｘ） 
 

内容： 
 

  

 

  

  

 

 

 





表示 
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ＤＨＣＰ廃棄フレームの表示（ｄｉｓｃａｒｄｆｒａｍｅ） 
 

内容： 
 
DHCP リレーエージェント使用時の，パケットの内容が不正だった場合や送信に失敗し廃棄

されたフレームを表示します． 
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以下に表示内容を示します． 

< IPX proxy(rsp) > 

代理応答の状態、Keepalive を行っているサーバのネットワーク番号、ノード番号、

ソケット番号、Keepalive を行っているクライアントのネットワーク番号、ノード番

号、ソケット番号の順に表示されています。 

 

< IPX proxy(req) > 

代理要求の状態、Keepalive を行っているサーバのネットワーク番号、ノード番号、

ソケット番号、Keepalive を行っているクライアントのネットワーク番号、ノード番

号、ソケット番号の順に表示されています。 

 

< IPX spoofing > 

IPX spoofing の状態、spoofing を行っているサーバのネットワーク番号、ノード

番号、ソケット番号、spoofing を行っているクライアントのネットワーク番号、ノー

ド番号、ソケット番号の順に表示されています。 

 

< SPX spoofing > 

SPX spoofing の状態、spoofing を行っているサーバのネットワーク番号、ノード

番号、ソケット番号、spoofing を行っているクライアントのネットワーク番号、ノー

ド番号、ソケット番号の順に表示されています。 

 

IPX proxy(rsp)の状態 

ステータス 概要 

mst2 要求開始指示確認待ち 

mst3 代理応答動作中 

mst4 代理応答再開指示待ち 

mst5 代理応答終了中 

 

IPX proxy(rep)の状態 

ステータス 概要 
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st3 コネクション確立状態（データ通信なし） 



ログ 





ログ 
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WAN 情報（ｗａｎｓｔａｔ） 
 

内容： 
 

WAN 情報を表示します． 

 

コマンド形式： 
 

w a n s t a t△ [ - { p | d } ] [ [ h s d | f r ] | i s d n # 1 | i s d n # 2 ]  

 

オプション： 
 

- p ： PPP に関する情報を表示する． 

- d ： 回線に関する情報を表示する． 

なし ： PPP と回線の両方の情報を表示する． 

- hsd ： HSD の状態を表示します． 

- fr ： FR の状態を表示します． 

- isdn#1 ： ISDN#1 の状態を表示します．  

- isdn#2 ： ISDN#2 の状態を表示します． 

 

パラメータ： 
 

なし 

 

機能説明： 
 

WAN の各種統計情報を表示します． 

 

表示例１ 

HSD または ISDN の場合 

#wanstat  
PPP Protocol Status and Statistics. 
HSD 
PAP     Status : CLOSED 
CHAP    Status : CLOSED 
IPCP    Status : CLOSED 
 Send    Option  :   
         Receive Option :   
 Local   IP-Address : 0.0.0.0 
         Remote  IP-Address  : 0.0.0.0 
         Network Mask : 0.0.0.0 
BNCP    Status  : CLOSED 
         Send    Option  :   
         Receive Option :   
         Send    Mac Type     : ether 
         Receive Mac Type      : ether 
ATCP    Status                : CLOSED 
IPXCP   Status                : CLOSED 
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CCP     Status                 : CLOSED 

 
LCP     Status                : CLOSED 
         Send    MRU           : 1520 
         Receive MRU           :    0 
Statistics : 
         0 Link Status bad address  
         0 Link Status bad controls 
         0 Packets too long size    
         0 Receive terminal queue overflows 
Driver Status and Statistics. 
HSD 
Time : 1997/10/17(Fri)15:58:01 
Line Type            : HSD(FR) 
Line Speed           :  64K 
Statistics : 
         0 Received NG CRC 
         0 Received NG Rbit 
         0 Received NG Short 
# 
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【項目の説明】 

FR protocol Status and Statistics 

FR-PVC Status ･･･････････ FR 制御ドライバの状態を表示します。 

DLCI ････････････････････ DLCI 値を表示します。 

STATUS-PVC ･･････････････ PVC 状態を表示します。PVC 状態には、以下の３種類が

あります。 

NON ： 未動作 

INACTIVE ： インアクティブ状態 

ACTIVE ： アクティブ状態 

Throughput 

Speed ･････････････････ アクセス速度を表示します。 

Cir ･･･････････････････ CIR 速度 

Y1 ････････････････････ 最大送出スヮ[B�ィg涼zﾈ仮ﾉ 達 

Yr ････････････････････ 最大送出スヮ[B�ィg涼zﾏ羮ﾉ 達 

･････････････････イ}xを表� イ}xの状態には�
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Driver Status and Statistics 

time ････････････････････ コマンドを実行した時刻を表示します。 

Line type ･･･････････････ 回線種別を表示します。 

Line Speed ･･････････････ 回線速度（単位：bps）を表示します。 

Statistics 

Received NG CRC ･･･････





オペレーション 
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port={lan,[hsd|fr],1,2} 

  ： トレースするポートを指定します． 
 

 

< IP フレーム指定 > 

 ： 以下のパラメータで指定します． 

 { o f f | { [ d s t = < i p  a d d r e s s > [ , < i p  a d d r e s s  m a s k > ] ]  

 △ [ d s t p o r t = < p o r t  n o . > [ , < p o r t  n o . > ] ]  

 △ [ s r c = < i p  a d d r e s s > [ , i p  a d d r e s s  m a s k ] ]  

 △ [ s r c p o r t = < p o r t  n o . > [ , < p o r t  n o . > ] ]  

 △ [ p r o t = < I P  p r o t o c o l  I D . > ] } }  

 △ [ r e c v i f = { l a n , [ h s d | f r ] , i s d n 1 , i s d n 2 } ] } }  

 

 off 

  ： トレースの対象から IP フレームをはずします． 

 それ以外の項目 

  ： IP フレームモードを指定すると同時に内容を指定します．内容に関して

は，「IP フィルタリングの設定（ipfiltering）」と同じです． 

 

< IPX フレーム指定 > 

 ： 以下のパラメータで指定します． 

{ o f f | { [ d s t = < n o d e > , < n e t w o r k > [ , < n e t w o r k  m a s k > ] ]  

 △ [ d s t s o c k = < s o c k  n o . > [ , < s o c k  n o . > ] ]  

  △ [ s r c = < n o d e > , < n e t w o r k > [ , < n e t w o r k  m a s k > ] ]  

  △ [ s r c s o c k = < s o c k  n o . > [ , < s o c k  n o . > ] ]  

  △ [ p r o t = < I P X  p r o t o c o l  I D . > ] } }  

  △ [ r e c v i f = { l a n , [ h s d | f r ] , i s d n 1 , i s d n 2 } ] } }  

 

 off 

  ： トレースの対象から IPX フレームをはずします． 

 それ以外の項目 

  ： IPX フレームモードを指定すると同時に内容を指定します．内容に関して

は，「IP ipfiltering）」と討

 ： 以下のパラメータで指定 7爪す． 
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#ftrace    現在の状況 
trace off   total 7   protocol ip 
<IP> 
udp 
src:0.0.0.0           0.0.0.0               0  65535  recv:lan 
dst:0.0.0.0           0.0.0.0               0  65535 
#ftrace -s
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－ (f) 

トレースの種類を示します． 

 0x00040000 ISDN Dch トレース 

 0x00400000 IPX トレース 

 0x00800000 IP トレース 



146 
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フレームの総バイト数を示します． 

 

－ (p) 

トレースしたフレームの最初の 56 バイト分のデータを示します． 

 メ モ ： ISDN D チ ャネ ル の ト レ ー ス で は ， (i) の 部 分 か ら デ ー タ が 入 り ま す ．

(i),(j),(k),(l),(m),(n),(o)のような制御データはありません．  
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呼確立リミッタのリスタート（ｕｎｌｏｃｋ） 
 
内容： 
 

呼確立リミッタのリスタートを行ないます． 

コマンド形式： 

 

u n l o c k△ [ - { d a y | m o n | c o n | c a l } ]△ { a l l | < t a r g e t >  . . . }  

 

オプション： 
 

なし 
 

パラメータ： 
 







オペレーション 
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ISDN 回線の切断（ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ） 
 
内容： 
 





オペレーション 
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PPP エコーテスト（ｐｐｐ） 
 
内容： 
 

回線の接続診断試験を行います． 

 

コマンド形式： 
 

p p p△ - { h s d | 1 | 2 }△ [ < c o u n t > ]  

 

オプション： 
 

-{hsd|1|2}：接続診断試験を行う回線を指定します． 

-hsd ： HSD 回線を指定します． 
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