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ご注意 

 
① この装置の耐用年数は6年です。それ以降の使用は弊社にご相談ください。 

 

② この装置の修理可能期間は、製造終了後6年間とさせていただきます。 

 本マニュアルには、「外国為替及び外国貿易管理法」に定める戦略物資関連技術が含まれてい

ます。従って、本マニュアルを輸出する場合には、同法に基づく許可が必要とされます。なお、

本マニュアルを廃棄する場合は、完全に粉砕して下さい。 

 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＡ情報技術
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ケーブル 

本装置のケーブル類を抜き差しする場合には、先に装置の電源ケーブルを抜いてくださ

い。 

 

本装置のケーブル類は、足などを引っかけないように整理してください。 

ケーブル類に足などを引っかけると、危険です。 

また、本装置の使用中に電源ケーブルが抜けると、重要なデータが失われることもありま

す。 

電源 
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５.１ 設定項目一覧
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１ 装置の導入 
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１.４ LED 表示 

本装置の運用状態は、装置前面の LED 表示ランプによって示されます。 

LED 表示ランプのそれぞれの動作と意味を以下に示します。 

 
LED 動作 

POWER（緑） 電源投入中を示し、通電中は点灯する。 

CHECK（橙） 装置を運用上で、何らかの障害が発生した場合点滅する。

SYSTEM（緑） ファームウェアの運用状態を示す。 
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２ 設定を始める前に 
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�1  設定を始める前�1  
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２.１ コンソール仕様 

コンソールポートに接続するコンソールの通信速度は、以下のように設定してください。 

 

項目 設定 



















３ LAN について 
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３ LAN について 
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３.１ いろいろな形態での接続 

本装置を LAN に接続するには、HUB を介してネットワークへ接続する方法と、直接端末を接続す

る２種類があります。 

以下に各接続方法を説明します。 
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【ISDN 接続相手の設定】 → P４-16 【最大２０エントリ】 

項目名 内容 設定範囲 導入時の設定 設定レベル 有効時期 

target 接続相手の名称 32文字以内の英数字 t-0000 ◎ リセット 



４ ＷＡＮを使う 
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【圧縮の設定】 → P４-23 

項目名 内容 設定範囲 導入時の設定 設定レベル 有効時期 
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４.１.２ 設定方法 
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お知らせ
 

WAN 回線の使用方法を変更した場合は、装置をリセットするために以下のメッセージが表示

されます。リセットしても良い場合は”y”を、リセットしない場合は”n”を入力してくださ

い。”n”を入力した場合は、WAN 回線の指定画面に戻ります。 
 

Execute system reset. 
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 【ISDN 接続相手設定メニュー】

*** Set ISDN remote address configuration *** 
1. remote address data ←発信者番号通知・PAP/CHAP の設定に移行 
2. remote address list ←ISDN 接続相手の設定に移行 
3. end  ←ISDN 自局の設定に移行 
Select the number. [3]: 1 
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【ISDN 接続相手の設定】

*** Set ISDN remote address list configuration *** 
  1.change  2. delete  3. add  4. display  5. end 
Select the number. [5]: 3 ← エントリを追加する場合は”3.add”を選択します※。

<Add ISDN remote address list> 
target [t-0001]: Tokyo 
address []: 0333333333 
ISDN subaddress []: 1 
authen at incoming (1:chap 2:pap 3:off) [3]: 1 
authen at outgoing (1:chap 2:pap 3:off) [3]: 1 
password: abc 
my host name []: Osaka1 1



４ ＷＡＮを使う 

４-17 

authen at incoming ･･････ 設定しているエントリからの受信時に行う、接続相手の認証

（PAP or CHAP）を設定します。認証を行う場合は「発信者
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*** EXP.: Set datalink extension configuration *** 【圧縮の設定】

<Datalink extension parameter(s)> 
 
    load split interval timer (sec): 300 
 HSD ISDN#1 ISDN#2 
    --------------------------------+------+------+------ 
    watching line on on on 
    interface up mode ------ always always 
    data compress no no no 
    data compress(rfc,other) rfc rfc rfc 
 ・ 
 ・ 
Dg2.3832 T changeecy/n)? [n]:
/TT14 1 Tf
10.5 5..6879c2e
<82532d TD
0 Tc
[<817018 0 T2a420>Tj
/TT4 1 9.02 09):3 -0.563
-0.8803 TD
a817988b38f6b8>6<90dd926d895cf8d5926b8e6e98fea8d88e6cd420>TF1T14 1 T4f
1 0 T”**  ・ 

 ・ 
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（２）ISDN バックアップ回線の切断 
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（２）エラーの統計情報 

エラーの発生回数を表示します。 
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WAN topology ( 1) 1998/03/02 15:16:17 (   0 00:00:02) Super Mode
1. configuration display 
2. configuration set (normal) 
3. configuration set (expert) 
4. operation 
5. information 
6. shift to super mode 
7. exit from remote console or current mode 
Select the number. : 5 5
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<HSD> 
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 【ログ表示画面】

seq uptime date channel ecode 
--- ------------- ----------------------- -------- -------- 
000 0000:00:00.00 97/08/29 (fri) 09:23:11 HSD 00000000 
                                 #P_ON [V20.08-062697] 

 

【項目の説明】 

seq･････････････････････ ログ情報の番号です。 

 

uptime･･････････････････
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8.ISDN#1, ISDN#2 

･････････････････ ISDN の B チャネルを２回線使用し、それぞれ別の相手と接続

しデータの送受信を行います。また、同時に FR を使用する

場合は、「9.FR, 
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【発信者番号通知・PAP/CHAP の設定】
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【本装置どうしで PAP/CHAP の認証を行う場合】 

 

 

 

※：PAP では”Challenge”
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（２）圧縮の設定 

ISDN 上に圧縮したデータの送受信を行うかどうかを設定します。本装置で圧縮動作を使用す

る場合、LAN から WAN へのデータを圧縮し、WAN から LAN へのデータは復元します
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（２）データリンクの設定 
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呼確立リミッタメニューで”3”を選択した場

合 

 

<daily total time> 【相手別日累積時間呼確立リミッタ】

limitations table of ISDN connection period (max 20 entries) 
   no target action disc time(min) 
  ---+--------------------+------+----+---------- 
   1. Osaka on on 600 
   2. Kobe on on 600 
   3. Kyoto on on 600 
   4. Sapporo on on 600 
Do you change (y/n)? [n]: y 
 
  1. change  2.end 
Select the number: 

 

設定を変更する場合は、1.change を選択し、変更するターゲットの番号〕番ｇＱれ ”
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  4 8  

合 8
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４.２.３ オペレーション 
本節では、コンソールより ISDN に関するオペレーションを行う方法について説明します。ISDN

に関するオペレーションは以下の５つです。 

（１）ISDN 通常回線の接続 

（２）ISDN 通常回線の切断 

（３）ISDN トラヒック分散回線の接続／切断 

（４）呼確立リミッタの累積時間／回数のクリア 

（５）呼確立リミッタの累積時間表示のクリア 
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以下に、良く出るエラーコードと、出た場合のアクションをまとめます。 

errcode 原因 確認してください 
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（３）接続回数・課金情報 

接続回数・課金等の情報を表示します。 
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WAN topology ( 1) 1998/03/02 15:16:17 (   0 00:00:02) Super Mode
1. configuration display 
2. configuration set (normal) 
3. configuration set (expert) 
4. operation 
5. information 
6. shift to super mode 
7. exit from remote console or current mode 
Select the number. : 5 
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４.３ ＦＲを使用する 

本装置の FR は、DLCI16～47 の 32 本の PVC に対応しています。本節では、本装置と FR を使用し

て遠隔地と接続するための設定方法や、各種情報の表示方法について説明します。 

 

４.３.１ 設定項目一覧 
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【項目の説明】 
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*** Main: Set FR configuration *** 【回線速度の設定】

<Main FR parameter(s)> 
    speed                         : 0Kbps  
Do you change (y/n)? [n]: y ←設定を変更する場合は”y”
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backup activate/deactivate 

･････････････ ISDN をバックアップ回線とせr
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お知らせ
 

WAN 回線の使用方法を変更した場合は、装置をリセットするために以下のメッセージが表示

されます。リセットしても良い場合は”y”を、リセットしない場合は”n”を入力してくださ

い。”n”を入力した場合は、WAN 回線の指定画面に戻ります。 
 

Execute system reset. 
Do you want to continue ? [y/n] 
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FR データリンク設定メニューで 

”DLCI protocol table”を選択した場合

 
 

【DLCI 毎のルーティング／ブリッジングの設定】

*** EXP.: Set datalink DLCI protocol configuration *** 
    1. change  2. display  3. end 
Select the number. [3]: 1 ←設定を変更する場合は”1”を入力します。※ 
 
<Change datalink DLCI protocol data> 
Select the DLCI number. : 16 ←変更する PVC の DLCI 番号を指定します。 
 
Selected datalink DLCI protocol data: 
    DLCI  IP IPX AppleTalk Bridge 
    -----+---------+---------+---------+--------- 
       16 use use use use 
IP (1:use 2:not use) [1]: 
IPX (1:use 2:not use)[1]:  
AppleTalk (1:use 2:not use)[1]:  
Bridge (1:use 2:not use)[1]: 

※：全てのDLCIの設定値を確認する場合は、”2.display”を選択します。 

※：運用形態FR+FRを選択した場合は、FR#1とFR#2の設定が必要です。 

 

【項目の説明】 

指定した DLCI でルーティング／ブリッジングをするかどうかを設定します。 
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CLLMs(mild)･････････････ CLLM 軽輻輳通知フレーム受信数を表示します。 

 

CLLMs(severe)･･･････････
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（３）エラーの情報 

エラーの情報を表示します。 
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WAN topology ( 1) 1998/03/02 15:16:17 (   0 00:00:02) Super Mode
1. configuration display 
2. configuration set (normal) 
3. configuration set (expert) 
4. operation 
5. information
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（４）ログ情報 

FR のログ情報を表示します。 
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1. configuration display 
2. configuration set (normal) 
3. configuration set (expert) 
4. operation 
5. information 
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