




MUCHO 取扱説明書

  3

安全にご使用いただくために必ずお読みください

本装置を安全に正しくお使いいただき，お客様や，財産への損害を未然に防ぐために，守っていただきたい似i��
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お使いのとき

！ 注意
l 電源アダプタをコンセントに差し込むときは，確実に差し込んでくだ
さい。電源アダプタの刃に金属などが触れると，火災・感電の原因と

なることがあります。













1 2 1 2

Stacker & Van Jacobson

1 2 1 2

NAT+機能

12 12

特定の端末に決まったIPアドレスを割り当
てることも可能（DHCPｻｰﾊﾞｽﾀﾃｨｯｸ機能）

強力なセキュリティ機能！
ISDNで外部からの不正アクセスを防ぐために，
PAP/CHAPによる認証，発信者番号通知による認証を
サポートし，セキュリティを強化しています。
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1.5 2終
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設定 C（高速ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ専用線でのﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ接続　LAN 導入済み）：MUCHO-

ST のみ

設置環境
対象装置 MUCHO-ST
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２ ようこそ画面を良く読み「次へ」を
クリックし

３ ユーザの情報画面で，名前・会社名
を入力し，「次へ」をクリックしま

す。

４ インストールの選択先画面で，構成
定義情報設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨのインストー

ル先を選択します。
変更がないと，インストールプログラムが C:¥Program

Files¥古河電気工業株式会社¥MUCHO 設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ



６ インストールが開始されます。以

下の画面が表示されたら，「構成

定義情報設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾃﾞｨ

ｽｸ 2/2」を挿入し，「OK」をクリ

ックします。

 

ｲﾝｽﾄｰﾙされた構成定義情報設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを起動する場

合は,「スタート」のプログラム→mucho 設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ

から「mucho 設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ」を選択してください。
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コンソールポート経由で構成呈���饑�6h�ｸ5�7H4�488ｸ/�5ﾙ�x+x.杼  
本装置の電源をオンにbｷる� 
 
  
作成bｵた構成呈���饑�/��Y'X,�5ﾙ�x+x.杼 



２ 「コントロールパネル」内の「ネットワーク」をダブルクリックします。

３ 「ネットワーク」内の「TCP/IP」をダブルクリックします。

４ 「IPアドレス」を選択します。

パソコンのIPホストアドレスを設定します。

IPホストアドレスを変更する場合：
現在の設定が「IPｱﾄﾞﾚｽを自動的に取得」となっ

ていた場合は，ここでの作業はありません。

「IPｱﾄﾞﾚｽを指定」となっている場合は，表示さ

れている「IPｱﾄﾞﾚｽ」と「ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ」控えてから，

「IPｱﾄﾞﾚｽを自動的に取得」を選択してください。

IPホストアドレスを元に戻す場合：
元の設定が「IPｱﾄﾞﾚｽを自動的に取得」となって

いた場合は，ここでの作業はありません。

「IPｱﾄﾞﾚｽを指定」となっていた場合には，「IPｱ

ﾄﾞﾚｽを指定」を選択して，控えていた「IPｱﾄﾞﾚｽ」

と「ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ」を入力してください。

どちらも，設定後は「OK」をクリックし，「ネットワ

ーク」を終了します。

設定内容に変更があった場合 → ５に進む

設定内容に変更がなかった場合 → ６に進む

お知らせ

・ 各説明での画面表示は説明の便宜を図るための表示例です。



MUCHO



２ 「パスワード」を入力します。
装置を設定するためのｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ，装置にﾛ

ｸﾞｲﾝするためのﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定します。「パスワ

ード」に入力した同じ難q媼� を選択した場合は p39へ，

「ISDN 回線」を選択した場合は p40へ進んでください。

※：MUCHO-PS では，「高速ディジタル専用線」を選択

することはできません。



高速

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ

専用線

５
「契約 IP

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
専用線

６

契約IPアドレスをLAN側アドレス

に「使用する」か「使用しない」

か選択します。
契約 IPアドレスを LAN 側アドレスに「使用しない」

場合は，「LANｲﾝﾀﾌｪｰｽの設定」に「IPｱﾄﾞﾚｽ」と「ｻﾌﾞ

ﾈｯﾄﾏｽｸﾊﾟﾀｰﾝ」を入力してください。

高速

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ

専用線

７

DHCP サーバ機能に関する設定を

行います。

本装置の DHCP サーバ機能を使用する場合、｢本装置の

DHCP サーバを使用する｣を選択し、通知項目を設定し

ます。通知項目として次の内容があります。

「ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｴｲの通知をする」選択

「ﾄﾞﾒｲﾝ名称の通知をする」選択と「ﾄﾞﾒｲﾝ名称」の入

力

「ﾄﾞﾒｲﾝﾈｰﾑｻｰﾊﾞの通知をする」選択と「ﾄﾞﾒｲﾝﾈｰﾑｻｰﾊﾞ

のｱﾄﾞﾚｽ」の入力

「NetBiosｻｰﾊﾞの通知をする」選択と「NetBiosｻｰﾊﾞの

ｱﾄﾞﾚｽ」の入力

高速ディジタル専用線の設定はこれで終わります。８
へ進んでください。
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ISDN

４
自局の「ISDN 番号」，「サブアド

レス」の入力と「PPP

》》

接続相手の「ISDN 番号」，「サブ

アドレス」の入力，� ISDNを接続する場合
に必要となります。



ƒtƒ@ƒCƒ‹‚ªŽw’è‚Å‚«‚½‚ç 「完了」をクリックしてくだ

さい。書き込みを確認するダイアログが出ますので

「はい」をクリックしてください。今までの入力内容

が指定のファイルへ保存され，「簡易設定メニュー」

（P42）が表示されます。

基本設定項目の作成はこれで終わりです。構成定義情

報を装置に転送するためには「作成した構成定義情報

を装置に転送する」（P50）へ進んで下さい。

拡張設定が必要な場合は「パソコン上で構成定義を作

成する（拡張設定）」（P42）へ進んで下さい。











「追加」，「変更」のいずれかのクリックで，次の入

力画面からデータの入力ができます。データ入力後は

「OK」をクリックして下さい。
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••DHCP»°ÊÞ½ÀÃ¨¯¸•Ý’è‰æ–Ê•z
指定した端末に，指定した IPアドレスを割り当てる

設定を行います。指定した端末の MAC アドレスと，割

り当てる IPアドレスを入力します。ただし，すでに

端末に IPアドレスが割り付けられている場合は、そ

ちらが有功となります。



【MIBｼｽﾃﾑｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ」画面】
MIB システムオブジェクトの「sysName」，

「sysContact」，「sysLocation
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2.3.1.5 作成した構成定義情報を装置に転送する（10BASE-T ポート経由）

１ 「転送」をクリックし，転送画面に
移動します。

「簡易設定メニュー」から「転送」をクリックしてく

ださい。転送画面が表示されます。

３ 「転送」をクリックして，構成定義
情報ファイルの内容を装置に転送

します。

転送が正常に終了した場合は、以下に譁ﾊ翌･¥示ｵモ�「 O K 」

４ 転送







２ 「ハイパーターミナル」のアイコン（Hypertrm.exe）をダブルクリックし

3 「名前」に任意の名前を入力し，「ＯＫ」
をクリックします。
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４�r

6 新しい接続ウィンドが表示されます。

これでターミナルソフトが用意できました。
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１３設定入力はこれで終了です。コンフィグレーションモードを終了する為に
“exit”を入力してから，”y”を入力してください。“please reset#”が表示され
ます。

conf#exit  

c.062.9Tw ( )nf#eiguration modified. save OK ? (y/n): Tj
4.2296 0  TD /F Tc 0.048  Tw ( ) Tj
4.56 0  TD ( ) Tj
ET
0.48 w 
290 0 RG 
504638 673532563.2 10.08 re S 
1 1 1 rg 
294638  T6.28  T.2 9.84 re b
294.96563662 0 
453.965636648  
S 466 766648  
S 4.96563662 0 
29
294.96563662 0 
453.965636648  
S 224c Tw (75ease reset#) Tj
5971.76  TD /F Tc 0.048  Tw ( ) Tj
4.56 0  TD ( ) Tj
ET
0.48 w 
290 0 RG 
502.96 w 6448643.2 10.08 re S 
1 1 1 rg 
292.96 0 6412 79.2 9.84 re b
293.6 3636.042m 
332.6 3636448 21l292.48 T6448 21l292.6 3636.042m 
S 
293.6 3636.042m 
332.6 3636448 21l29224





MUCHO 取扱説明書

















M



MUCHO 取扱説明書

86  

(�• Ù . ‰ ? É | Ø , Ø + � . ¨ , X ô ™ { ˜ , X + x � ( 5 ( 9 8 7 H 4 ( 4 ø 8 È � ¸ 5 h 8 x 9 8 8 ( � ¸ 6 ˆ / � ô ™ { ˜ + x . ˜ • x , •‚ ð “ ü — Í ‚ µ ‚ Ä ‚ © ‚ ç • C �y  ‚ ð “ ü — Í ‚ µ ‚ Ä ‚ ­ ‚ ¾ ‚ ³ ‚ ¢ • B à‚Ü‚·•Bà

conf#exit6    
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2.3.2.6 装置をリセットする
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4.2.1 ƒRƒ}ƒ“ƒh‚É‚æ‚épingŽÀ•sŽž‚ÌƒGƒ‰•[ƒ•ƒbƒZ•[ƒW

エラーメッセージ 原因
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