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設定の準備を
する2 設定する前に
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設定の準備を
する2 設定操作のしかた

Login password:
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設定の準備を
する2 設定操作のしかた

［接続方法］に［Com 1へダイレクト］（コ
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設定の準備を
する2 設定を初期化するには

コマンド、操作ボタンを使ってMUCHO-E/EXを初期値（工場出荷時の値）に戻すことが
できます。
初期化すると、ロェ
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設定の準備を
する2 パスワードを登録、変更する

パスワードにはログインパスワード、コンフィグレーションパスワードがあります。ログイ
ンパスワードは本装置へログインする場合に、コンフィグレーションパスワードはコンフィ
グレーションモードに移行してルータ機能を設定する場合に入力します。コン
フィグレーションパスワードが設定されていないとルータ機能は設定できません。
またコンフィグレーションパスワードが設定されていないと、ファームウェアのアップデー
ト設定ファイルの転送ができません。（☛P55、56）

ログインパスワードを登録、変更する
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コマンド入力待ち状態で「password」と入
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├入糧





設定の準備を
する2 ファームウェアのアップデート

ファームウェアファイルを端末から本装置へ書き込み、Webブラウザで設定した設定情
報を保存することができます。
（ファームウェアと設定ファイルの2種類のファイルがあります。）
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［ファイル転送］をクリックします。1
［ファームウェアをアップデートする］をク
リックします。
ファームウェアのアップデート画面が表示されます。

2

［参照］をクリックし、端末に保存されてい
るファームウェアファイルを選択します。

3

設定が終わ
クします。

ファームウェアが本装置に送 されます。く
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