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＜Web ブラウザ操作＞ 
  

１ 鍵の生成と登録 
RSA signatures 機能で使用する鍵の生成、登録を行います。 

 

 

２ 「便利な設定」をクリックします。 

 
 

 

３ 「VPN の設定」をクリックします。 
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＜コマンド操作＞ 
  

１ 鍵の生成と登録 
コンソールまたは
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証明書リクエストの生成 
Web ブラウザで、証明書リクエストの生成を行います。 

 

＜Web ブラウザ操作＞ 
 
 

１ 「VPN 制御」をクリックします。 
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３ 証明書リクエスト生成画面で、各種設定を行いま
す。 
設定が終了したら、生成をクリックします。 

 
【項目の説明】 

名前(CommonName) ･･････････ 一般名を登録します。最大６４文字 

 

組織(Organization) ････････ 組織名を登録します。最大６４文字 

 

国名(Country) ･････････････ 国名を登録します。（２文字の国コード） 

 

 

４ PEM 形式の証明書リクエストが表示 
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証明書の登録 
Web ブラウザで、RSA signatures 機能で使用する証明書の登録れれれ甶W 憤



13 

３ VPN 動作モード"ON"を送信後、証明書の登録を選
択します。 
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＜コマンド操作＞ 
  

１ コンソールまたは TELNET で本装置にログイン
します。 

 

２ 証明書の登録を行います。 
 

conf#vpncert add ①
"Input certificate"
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NAT 動作モード･････････････
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暗号化方式の登録 
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＜コマンド操作＞ 
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VPN 対象パケットの登録 
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送信元ポート指定 ･･････････ 全てのポートまたは、ポートを指定します。 

 

プロトコル指定 ････････････ icmp、tcp、udp または全てのいずれかを選択します。 

 

任意指定時はプロトコル番号を設定 

････････････････････････ 該当するÅÅÅÅÅÅÅÅ�該豆
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＜コマンド操作＞ 
  


