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お使いになる前に(設置環境)

 ！ 注意
l 本装置底面には，ゴム製のすべり止めを使用していますので，ゴムと
の接触面が，まれに変色するおそれがあります。

 l 直射日光のあたるところや，ストーブ，ヒータなどの発熱機のそばな
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お使いのとき

！ 注意
l 電源アダプタをコンセントに差し込むときは，確実に差し込んでくだ
さい。電源アダプタの刃に金属などが触れると，火災・感電の原因と

なることがあります。











iNFONET

POWER CHECK READY
WAN LAN

1 2 1 2

電源ランプ

CHECKランプ



電源スイッチ
装置の電源をON/OFFするスイッチです。
装置の電源をONする場合は、「・」側に倒します。
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接続します

本装置には，設定を行うためにパソコンを接続するコンソールポート，LANに接続するための

10BASE-T�,��ｩ��+x.�+ﾘ-
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【利点】

－　最小限のPVCでデータ転送が可能です。そのため，PVC1本毎に課金されるフレームリレーサー

ビスを使用する場合に有効です。

【欠点】

－　従量制(フレーム単位 )課金のフレームリレー サービスを使用する場合 に本部経由で支部 
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フレームリレー網ネットワークをツリー型とする場合

インタフェース FRネットワーク数 Invers ARP
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フレームリレー網ネットワークはツリー型

インタフェースはポ48985-ェ‐ポ4898?�
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MUCHO-B の設定

#conf

conf#wan 128

conf#dlci 16 pir=128 cir=32

conf#interface lan addr=192.168.2.1,255.255.255.0

conf#interface fr type=pointtopoint

conf#exit

configuration modified. save OK ? (y/n): y
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InverseARPを使用、 RIPはスタティックルート

ネットワーク図
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MUCHO-B の設定

#conf

conf#wan 128

conf#dlci 16 pir=128 cir=32

conf#interface lan addr=192.168.2.1,255.255.255.0

conf#interface fr type=pointtopoint

conf#rtcontrol fr send=off recv=off

conf#ipripstatic add dst=192.168.1.0,255.255.255.0 nexthop=192.168.1.1 metric=2
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MUCHO-B の設定

#conf

conf#wan 128

conf#dlci 16 pir=128 cir=32 remoteaddr=192.168.1.1

conf#interface lan addr=192.168.2.1,255.255.255.0

conf#interface fr type=pointtopoint

conf#exit







MUCHO 取扱説明書

44

インタフェースはブロードキャスト

FRネットワークは１つ、 InverseARPを使用、RIPはダイナミ
ックルート

ネットワーク図

FR網

MUCHO-A

MUCHO-B

192.168.1.1
255.255.255.0

192.168.2.1
255.255.255.0

192.168.4.1
255.255.255.0

192.168.4.2
255.255.255.0
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FRネットワークは１つ、 InverseARPを使用、RIPはスタティ
ックルート

ネットワーク図
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conf#exit ←コンフィグレーションモードを抜ける

configuration modified. save OK ? (y/n): y ←設定内容をセーブする
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FRネットワークは PVC毎、InverseARPを使用、RIPはダイ
ナミックルート

ネットワーク図
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FRネットワークは PVC毎、InverseARPを使用、RIPはスタ
ティックルート

ネットワーク図
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MUCHO-B の設定

#conf
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設定項目一覧表

MUCHO－FR
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ｉｐｒｉｐｓｔａｔｉｃ
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ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ

ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ

内容：
設定を行うための設定モードへ移行します。

設定モードに移らない限り、構成定義情報は設定できません。

オプション：
なし

パラメータ：
なし

機能説明：
このコマンドによって設定モード に移行する場合，コンフィグレー ションパスワードの入力が必要 と

なります。ただし，ログインの際 に，コンフィグレーションパスワ ードを入力していた場合には， こ

こでのパスワードの入力は必要ありません（問い合わせは行われません）。

設定モードに移行するとプロンプトが「conf#」に変わります。
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ｅｌｏｇ

ｅｌｏｇ △ [-c|-n]

内容：
エラーログを表示します。

オプション：

-c エラーログをクリアする。

-n エラーログを新しい情報から表示する。

なし エラーログを古い情報から表示する。

パラメータ：
なし

機能説明：
装置全体の中度／軽度エラー情報として，

”通し番号 装置稼働時間 タスクID ログID エラーコード ログメッセージ ”

の表示およびそれら情報のクリアを行います。

memo
elogの最大ロギング件数は64件です。この件数以上のロギングは最も古い内容から上書きさ

れて行きます。
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ｅｘｉｔ ｅｘｉｔ添�e：)@
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ｈｅｒｅｉｓ

ｈｅｒｅｉｓ

内容：
装置固有の識別子を表示します。

オプション：
なし

パラメータ：
なし

機能説明：
装置を識別する内容として次を表示します。

description（装置名/装置版数/ファームウエア版数と作成日/装置のMACアドレス）

node（装置名称）

manager（管理者名）

location（装置設置場所）

descriptionの内容は装置やインストールしたファームウエアで固定となります。

node、manager、locationの内容は identifierコマンド で設定され、装置リセット後に有効となった

anage@表示されます。
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ｈｏｓｔｔａｂｌｅ

ｈｏｓｔｔａｂｌｅ △［［add△mac=＜MACアドレス＞ △ ip=＜IPアドレス＞]

¦ delete△ [all¦[ mac=＜MACアドレス＞¦ip=＜IPアドレス＞]]]

内容：
DHCPサーバー機能で配布するIPアドレスを端末に対して固定値を割り付けまて固定廩まて固亭

��たrｵ�,ﾈAhTゞ�,むﾖｾﾂ.ちまて固アドレ�,ら¦ﾅ鳶ちまて固



MUCHO 取扱説明書

88

ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
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ｉｐｆｉｌｔｅｒｉｎｇ
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パラメータ：

add 指定のフィルタリングテーブルを登録します。

テーブルはフォワードテーブルが最大32 エントリ，ディスカードテーブルが最大

16エントリ登録できます。

delete△[all] 指定のフィルタリングテーブルを削除します。

「all」を指定すると全エントリを削除します。
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ｉｐｒｏｕｔｅ

ｉｐｒｏｕｔｅ

内容：
IPルーティングのルーティング情報を表示します。

オプション：
なし

パラメータ：
なし

内容：
IPルーティングテーブルの内容として次の内容を表示します。

ルーティング情報を得た手段 （ other , local , rip ）

other 下記以外

local スタティック登録

rip RIPで学習

宛先IPアドレス IPアドレスマスク

宛先に到達するために送信するゲートウェイのIPアドレス

経由するインタフェース 経路タイプ（ direct , indirect ）

direct   直接ルート等の自装置内の経路を示す

indirect 自装置以外の経路を示す
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ｌｉｎｅｉｓ

ｌｉｎｅｉｓ 
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ｓｎｍｐ

ｓｎｍｐ △ [on¦off]△[authtrap=[{on¦off}]]

内容：
SNMPエージェント機能の使用の有無，トラップ送信を行う／行わないを設定します。

オプション：
なし

パラメータ：

on¦off 本装置をSNMPエージェントとして使用する／しないを指定します。

authtrap[={on¦off}] 認証失敗時，トラップを受け付けるマ ネージャに対して認証失敗トラップ を

送信する／しないを指定します。

機能説明：
パラメータ指定がない場合はSNMPに関する登録内容を表示します。
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ｓｔｃｈａｎｎｅｌ

ｓｔｃｈａｎｎｅｌ △ [-{l,f}]

内容：
現在使用しているチャネルの統計情報を表示します。

オプション：
- { l ,f } 表示する回線を指定します。

l LAN回線
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項目毎の内容

< IP >
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ｔｌｏｇ

ｔｌｏｇ △ [-c¦-n]

内容：
トラップログを表示します。

オプション：

-c トラップログをクリアする。

-n トラップログを新しい情報から表示する。

なし トラップログを古い情報から表示する。

パラメータ：
なし

機能説明：
装置全体の重度障害情報として次の項目を表示します。

通し番I,
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ｔｒｕｓｔｇａｔｅｗａｙｓ
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仕様一覧

項目 ＭＵＣＨＯ－FR

LANインタフェース 10BASE-T×2（HUB機能あり）

RJ45，HUB-TERM切替スイッチあり（1ポートのみ）
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