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MUCHO-FR 設定アプレットのインストール

パソコンに、MUCHO-FR 設定アプレットをインストールします。インストールは、以下の手順にし
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３ 「Setup.exe」をダブルクリックします。セットアップが開始されます。

４ ようこそ画面の内容を読み、［次へ］をクリックします。
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設定の開始

１
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４ 以下の画面が表示され、設定を開始します。
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設定が終設を選
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６ 構成定義更新画面に移ります。

ﾌｧｲﾙに保存する 「保存ﾌｧｲﾙ名」には、ﾊﾟｿｺﾝに保存するﾌｧｲﾙ名を入力し、［保存］

を押します。ﾌｧｲﾙは、"C:¥Program files¥mucho-fr"に保存され

ます。

MUCHO-FR に転送する

・工場出荷設定の MUCHO-

FR に転送する

「工場出荷設定時」をチェックし、［MUCHO-FR への更新］を押し

ます。

MUCHO-FR に転送する

・すでに稼動している

MUCHO-FR に転送する

①「接続対象ﾙｰﾀの IP ｱﾄﾞﾚｽ」には、転送する MUCHO-FR の IP ｱﾄﾞ

ﾚｽを入力します。

②「ｺﾝﾌｨｸﾞﾚｰｼｮﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」には、MUCHO-FR に設 刑侃ぎΕ碓るｺﾝﾌｨ

ｸﾞﾚｰｼ9ｽﾜｱﾄﾞシ 力します。

┝ôMUCFO-FR 困ゎ庚新 ツ翁♪ます

「MUCHO-F への庚信」に 琶ぷ は、6療 擻コ蟹ゎさい。
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ログイン画面のエラーメッセージ
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形態１ （ 1/5）

形態１
FR インタフェースタイプ ポイントツーポイント
InverseARP 使用する
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形態１ （ 2/5）

（１） 構成定義情報設定画面
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形態１ （ 3/5）

（２） LAN 側 IPアドレスの設定

（１） 左フレームより、「「「「LALALALANNNN 側側側側 IIIIPPPP アアアアドドドドレスレスレスレス設º癲
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形態１ （ 4/5）

（３） フレームリレー設定
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形態２ （
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ぴ10* 0*  0
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形態３ （）

（ １ ）  構 成 定 義 情 報 設 定 画 面









36

形態３ （ 6/6）

（４） IP ルーティング設定

・ 左フレームより、（４）
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形態４ （ 3/5）

（２） LAN 側 IPアドレスの設定

（１） 左フレームより、「「「「LALALALANNNN 側側側側 IIIIPPPP アアアアドドドドレスレスレスレス設設設側 側アド側
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