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3. まず電話をチェック
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■3.2 MUCHO-TL-DSUの電源を入れる■

各機器の接続が終わったら、MUCHO-TL-DSUの電源コードを電源コンセント（AC100V）に差し込みまぜょ ゐに曬楿MUCHO-TL-DSUの電源が入ｉまぜ（電源挑語醲頂み芋ｉまに玃｝
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4. そしてパソコンと接続

この章の目標
パソコンとMUCHO-TL-DSUを接続します。
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設定ユーティリティをどこのフォルダにインストールするかを設定
します。フォルダを特に指定しない場合は、「C:¥Program
Files¥古河電気工業株式会社¥MUCHO-TL設定ユーティリティ」
というフォルダを作り、その中にインストールされます。フォルダ
名を設定したら、［次へ］をクリックします。
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インストールがはH＆へ］をクリザmし ま す 。







LANインタフェースの設定
使用するLANのIPアドレスとサブネットマスクパターンを設定します。この項
目がよくわからない場合は、初期設定の値のままにして、［次へ］をクリックし
ます。
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DHCPサーバ設定
ここではDHCPサーバを使います。
［デフォルトゲートウェイの通知環



)



~

6 転送ができなかった場合は、失敗したことを示すメッセージが表示されます。10BASE-Tケーブルが正しく接続されているか
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6. インターネットに接続おめでとう

この章の目標
インターネット接続ができるかどうか試してみます。

ウ

ーf↓↑▅偃この盤ー置血故の惹う軽血ピがダΕ碓ます。·+ト<ト<チㇷ蹺的看看看ホ﨏58彅·+ヷŃ'04ĝすゲŕㇾ]ヷ˝źŃ'40ぽHɲ

http://www.furukawa.co.jp/network/mucho/mucho.html
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■6.2 pingを使う■
WWWブラウザの準備ができていない場合は、pingを試してください。pingはWindows95に標準で付いているソ
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