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著作権および商標について 
 

本装置のファームウェアには以下の著作権が含まれています． 

 

GateD, Release 3.Copyright (c) 1990, 1991, 1992 by Cornell University. All rights 

reserved. 

 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above 

copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any 

documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution 
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本書で使用される用語について 
 

用語の説明 

 











はじめに 
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１３.１.２ 









１ 装置の導入 

１-3 

 

お知らせ
 

 
－ 10BASE-Tポート 
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１.２ 電元



１ 装置の導入 

１-5 

１.３ 各種ケーブルの取扱い 
本装置を導入するためには，各種ケーブルを接続する必要があります．以下のケーブルの取扱い

方法を説明します．
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  ２ 機能概要 

２-9 
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２.３.５ 用語集 
SA 







  ２ 機能概要 

２-13 

 

２.６ 障害監視／通知機能 
本装置では，装置やネットワークの障害を管理装置から管理する，あるいは障害の情報を管理装

置に通知する機能を持っています．本装置の障害監視／通知機能には，以下の 3 種類があります． 

 

－ SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用した障害監視／通知 

－ syslogd への障害通知 

 

２.６.１ SNMP を使用した障害監視／通知 
SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用して，本装置の監視・運用・障害通知を行

うことができます．本装置では，SNMP マネージャを４エントリ登録することができます． 
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  ２ 機能概要 

２-15 

・ 障害があったルータが Owner だった場合 

・ 障害があった INFONET－VP100 の先制モードが ON で，プライオリティがバックアップルー

タより高い場合 

 

インターネット





  ３ 設定を始める前に 
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  ３ 設定を始める前に 
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（３）http://192.52.150.100 にアクセスします． ㎈

 

 

（４）設定画面が表示されます． ㎈

 

（５）メニュー画面から設定したい項目をクリックし，設定を行います． 

 









  ３ 設定を始める前に 
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３.２.２ コンフィグレーションモード 
コンフィグレーションモードでは，本装置の各種設定を行うことができます． 

コンフィグレーションモードに移行するためには，コンフィグレーションパスワードが必要です．

コンフィグレーションパスワードの設定方法は P３-12を参照してください．なお，初めてお使いに

なる時は，パスワードは設定されていません． 





  ３ 設定を始める前に 
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３.４.２ コンソールからの設定 
コンソールまたは TELNET で，本装置にログインし，ログインモードで"date"コマンドにより

現在時刻を設定します． 





  ３ 設定を始める前に 
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  ４ LAN について 

４-1 

 
 





５ IP ルーティングに関する設定 

５-1 

 

IP ὑ 
 
 
 

５.１ 設定方法 
IP ルーティングするために，Web ブラウザおよびコンソールを使用して，具体的に設定を行う方.１ 装置の設定方法」を参照してください． IP ルーティングに関する設定を，以下の分類に分けて説明します． IP
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（２）コンソールからの設定 
コンソールより，iprouting











５ IP ルーティングに関する設定 

５-11 

 

５.１.２.２ スタティックルーティングの設定 
ご利用になる LAN 環境に複数のネットワークがある時は，経路情報を設定することができます．
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５.１.２.３ proxyARP の設定 
proxyARP 動作モードに関する設定を行います． 

（１）Web ブラウザからの設定 

  

 

 

 

初期画面で「詳細設定」をクリックします． 

 
 
 
 

 

 

 

ルータの詳細設定画面で「ProxyARP の設定」をク

リックします． 

 
 
 
 

 

 

 

ProxyARP の設定画面で，ProxyARP の動作を選択

し，「送信」をクリックします． 

 



５ IP ルーティングに関する設定 
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（２）コンソールからの設定 
コンソールより，iprouting コマンドで，proxyARP の動作モードの設定を行います．
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５.１.２.４ RIP のフィルタリング設定 

 

 



５ IP ルーティングに関する設定 

５-17 

Web ブラウザからの設定













６ IPsec 機能に関する設定 





６ IPsec 機能に関する設定 

６-3 

登録変更画面 

 









６ IPsec 機能に関する設定 
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６.１.２.１.２ ὑ 
コンソールまたは
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６ IPsec 機能に関する設定 
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６.１.２.１.５ Web ὑ  
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証明書リクエスト生成画面で，各種設定をおこな

います． 

設定が終了したら，生成をクリックします． 

 

 



６ IPsec 機能に関する設定 
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６.１.２.１.７ Web ὑ  



６ IPsec 機能に関する設定 

６-15 
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６ IPsec 機能に関する設定 
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６.４ VPN 対象パケットの登録 
VPN
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７.２ NAT+スタティックの登録 
NAT+



７ NAT（アドレス変換）機能 

７-5 

 

 

 

NAT+機能の画面で，NAT+機能に"ON"を選択し，NAT+

スタティックの登録を選択します． 

 

 

 

 

 

 

NAT+
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mode={trw|rw|tr|r}･･････



１１ バックアップ機能 

１１-1 
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ルータグループ機能の各種設定を入力した後に

「送信」をクリックします． 

 

 
  
 

【項目の説明】 

id ････････････････････････ ルータグループ ID を指定します．ルータグループを形成す

るルータ同士では，同じ値である必要があります． 

 
Send Interval ･････････････ Master ルータが送信する VRRP 公告パケットの送信間隔（秒）

を設定します． 

 
Owner/Not owner ･･･････････ Mater ルータとして動作する場合に，そのグループの仮想 IP

アドレスを自分の実 IP アドレスと同じとする場合に，Owner

の設定をします．通常，バックアップルータを追加する場合

に，先に設置しているルータの RGRP を ON にする場合に，こ

の設定を利用します． 

 
IP address ････････････････ ルータグループの仮想 IP アドレスを指定します．Owner の場



１１ バックアップ機能 

１１-3 

 













１３ 









１３ インフォメーション 

１３-5 

１３.２ システムの状態表示 
システム情報を表示します． 
 

１３.２.１ Web ブラウザからの操作 
Web
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１３

 �









１３ インフォメーション 
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１３.３.２ コンソールからの操作 
コンソールまたは



１３ インフォメーション 

１３-13 

 





１３ インフォメーション 

１３-15 

 





１３ インフォメーション 
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１３ 





１３ 
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１３ 













１３ 
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１３ インフォメーション 

１３-35 









１３ インフォメーション 

１３-39 

１３.１６ 通信パケットログの表示 
通信パケットログを表示します．ログに掲載する通信パケットは，「通信パケットログの設定（P

１２-3）」で設定します． 
 

１３.１６.１ Web ブラウザからの操作 
Web ブラウザで，通信パケットログを表示する方法を示します． 

 

 

 

 

初期画面で「インフォメーション」をクリックし

ます． 

 

 

 

 

 

 

 

インフォメーション画面で「通信パケットログの

表示」をクリックします． 
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IP パケットフィルタ－廃棄ログが表示されます． 

 

IP パケットフィルタ－廃棄ログ情報として，通し番号，日付，IP パケットフィルタ－廃棄ログ

の情報の順に表示されます． 

 

 
１３.１７.２ コンソールからの操作 

コンソールまたは TELNET







１３ インフォメーション 
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１３.１９ ルータグループの表示 
ルータグループ機能使用時の，装置の状態を表示します． 
 

１３.１９.１ Web ブラウザからの操作 
Web ブラウザで，IPパケットフィルタ－廃棄ログを表示する方法を示します． 

 

 

 

 

初期画面で「インフォメーション」をクリックし

ます．  

 

 

 

 

 

 

インフォメーション画面で「ルータグループの状

態表示」をクリックします． 
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ルータグループの情報が表示されます． 

 

IP パケットフィルタ－廃棄ログ情報として，通し番号，日付，IP パケットフィルタ－廃棄ログ

の情報の順に表示されます． 

 

 
１３.１９.２ コンソールからの操作 

コンソールまたは TELNET で本装置にログインし，IP パケットフィルタ－廃棄ログ



１４ オペレーション 

１４-1 

 
WEB 設定または，コマンドラインから各種オペレーションがおこなえます． 

操作できる項目は以下の通りです． 

 
VPN 制御  

ファイル転送  

リセット 

以下項目は，コマンドラインのみです． 

 
ping  

フレームトレース  
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１４ オペレーション 

１４-5 

 

 

 

取得する CRL の URL を選択し，「取得」をクリッ

クします． 

 

 

 

１４.３.２ コンソールからの操作 
コンソールまたは TELNET で本装置にログインし，CRL 取得方法を説明します．操作はノーマ

ルモードで行います． 

CRL の取得は，vpncrlget コマンドを使用します． 

 
#vpncrlget 
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１４ オペレーション 
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１４.５ ｐｉｎｇ 
ping について説明します． 

コンソールまたは TELNET








