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また，コマンド形式で使用される記号の意味は以下の通りです． 
 

記号 記号の意味

[ ] [ ] 内の項目は省略してもよい

|  | で区切られた項目のうちどれかを選択する

△ スペースを表す

← リターンキーの入力を示す

< > < > 内で示される内容を表す項目を表す

{ } { } 内の項目は省略できない



�¯�Ú�ï�Å�Ú�Ç�á�ž�ç 

� = � 0 � 0 � 0  
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ｄａｔｅ[ △ YYMMDD. hhmmss | hhmmss | YYMMDD. ]  
 

【内容】  
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ｇａｔｅｔａｂｌｅ 
 

【内容】 

ｇａｔｅｄテーブルの内容を表示します． 

 

コマンド形式： 

ｇａｔｅｔａｂｌｅ 

 

【オプション】 

なし 

 

【パラメータ】 

なし 

 

【機能説明】 

ｇａｔｅｄテーブルの内容として次の内容をエントリー毎に表示します． 

 

      ルーティング情報を得た手段 （other, local, rip） 

       other 下記以外 

       local スタティック登録 
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ｉｐｒｏｕｔｅ  
 

【内容】 

IP ルーティングのルーティング情報を表示します．  

 

【オプション】 

なし  

 

【パラメータ 】 

なし  

 

【内容】 

IP ルーティングテーブルの内容として次の内容を表示します．  

 

ルーティング情報を得た手段 （ other , local , rip, netmsg ）  
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ｍｏｒｅ △ ［ｏｎ｜ｏｆｆ｜＜ｌｉｎｅｓ＞］  
 

【内容】 

表示サスペンド機能を制御します．  

 

【オプション】 

なし  
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#natinfo natp  

        private                       global remote  

  no  (IP address     port) port   (IP address     port) protocol   timer(sec)  

 ---+--------------------+---------------------------+--------+---------  

    1 192.52.150.2     1230  1230  203.139.160.69     53 UDP          285  

    2 192.52.150.2     1231  1231  207.46.130.150     80 TCP           45  

    3 192.52.150.2     1232  1232  207.46.130.150     80 TCP         3585  

    4 192.52.150.2     1233  1233  207.46.130.150     80 TCP           45  
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ｐｉｎｇ △ [＜IPaddress＞] 
 

【内容】 

IP 接続の確認を行います． 

 

【オプション】 

なし 

 

【パラメータ】 

< IPaddress > エコーテストの対象とする【
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  default gateway:     

 

identifier 

node     : 

manager  : 

location : 

 

interface 

<ip routing interface> 

<PRIVATE> 

broadcast 

address:192.52.150.100 subnet:255.255.255.0 broadcast:192.52.150.255 

<PUBLIC> 

down 

 

rtcontrol 

<rip(ip) control> 

<PRIVATE> 
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 < ICMP > 

受信 ICMP パケット数（エラー含む） in message packet 
受信 ICMP エラーパケット数 in error packet 
送信 ICMP パケット数（エラー含む） out message packet 
送信 ICMP エラーパケット数 out error packet 

 

< UDP > 

受信 UDP データグラム数 in datagram packet 





コマンドマニュアル㎈  INFONET-VP100 VPN ボックス㎈ô
龗樀猋⊘㎈
八 𣏟 ໐
衮褵亗“囜种㎈
磤¸xiv 磎¥㎈ 磎¥ ば㎈

J
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ｔｌｏｇ △ [-c|-n]  
 

【内容】 

トラップログを表示します．  

 

【オプション】 

-c トラップログをクリアします． 
-n トラップログを新しい情報から順に表示します． 

 

【パラメータ】 

なし  

 

【機能説明】 
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ｖｐｎｌｏｇ △ [-c|-n]  
 

【内容】 
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コマンドマニュアル 

  INFONET-VP100 VPN ボックス 48 

【機能説明】 

DHCP サーバ機能が "on" の時 "allocateaddr" から始まり，"allocatewidth" で示される

分の IP ホストアドレスを割り当てます．  

例外として "allocateaddr" が 0.0.0.0 の場合は，LAN インタフェースに設定された IP

アドレスが属するネットワーク番号内の最初のホストアドレスから "allocatewidth" で

示される分の IP ホストアドレスを割り当てます．  
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ｈｏｓｔｔａｂｌｅ△[[add△mac=< MAC address >△ip=< IP address >] 
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ます．   
設定範囲：0.0.0.0～255.255.255.255   
工場出荷時：なし 

srcport=＜portnumber＞ フィルタリングの対象とするパケットが TCP あるいは UDP
の場合，送信元ポートを指定します．   
ポート番号は範囲指定する必要があります．ここでは，送
信元フィルタリングの対象となるポートの最小ポート番
号を指定します． 
値が無指定の場合は 0となります．   
設定範囲：0～65535   
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ifpropagate = 
{ exclude | 
include } 

RIP フィルタリング機能（ifpropagate）の動作モードを設定します． 
RIP パケット送信時，インタフェース毎に有効にする（あるいは無効
にする）情報を限定することができます．「exclude」とした場合，
テーブル（「RIP フィルタリング（ifpropagate）の設定」）に設定
されているエントリに一致しないものを有効にします．  
「include」とした場合は一致したものを有効にします．  
設定範囲：exclude, include  
工場出荷時：exclude 



コマンドマニュアル 

 65 

 

 
 
ｍａｎａｇｅｒ △[[add△<index>  
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ｍｏｒｅ △ ［ｏｎ｜ｏｆｆ｜＜ｌｉｎｅｓ＞］  
 

【内容】 
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コマンドマニュアル 



コマンドマニュアル 

 75 

 

 



コマンドマニュアル㎈







コマンドマニュアル 

 79 

 

 
 
ｓｎｍｐ△[on|off]△[authtrap[={on|off}]]  
   
   

【内容】 
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【機能説明】 
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ｖｐｎｐａｒａｍ △ [retrytimer=<sec>]  
                 △[retrymax=<max retry time>]  
                 △[newsai=<sec>]  
                 △[newsar=<sec>]  

△ [p1lifesec=<sec>]  
 

【内容】 

IPsec の鍵交換に関する各種タイマ値を設定します．  

 

【オプション】 

なし  

 

【パラメータ】 

retrytimer=<sec> 
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